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TECHNISCHE GEGEVENS

Model: DUB187

Capaciteiten Luchtvolume 4,2 m
3
/min

Luchtsnelheid (gemiddeld) 52 m/s

Luchtsnelheid (maximaal) 64 m/s

Capaciteiten
(zuigen)

Luchtvolume 6,1 m
3
/min

25 liter

Totale lengte 1.168 mm

Nominale spanning 18V DC

Nettogewicht 3,7 - 4,0 kg

• De technische gegevens kunnen van land tot land verschillen.

-

Accu BL1815N / BL1820B / BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B

Lader
DC18SH / DC18WC

woont.

WAARSCHUWING: 

woont.

Wees vooral voorzichtig en let goed op.

-
ende delen.

Lang haar kan verstrikt raken en ongeluk-
ken veroorzaken.

 

Als gevolg van de aanwezigheid van 

kunnen oude elektrische en elektronische 

gezondheid van mensen.
Gooi elektrische en elektronische appara-
ten en accu‘s niet met het huisvuil weg!

-

-
-

ving, dienen oude elektrische apparaten, 

-
ten in acht neemt.
Dit wordt op het apparaat aangegeven 

afvalcontainer.
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97

Gegarandeerd geluidsvermogenniveau 

u zich hier niet aan houdt, kan dit leiden tot letsel.

Geluidsdrukniveau (LpA

Geluidsvermogenniveau (LWA

OPMERKING: De opgegeven geluidsemissiewaar-
-
-

OPMERKING: De opgegeven geluidsemissiewaar-

WAARSCHUWING: Draag 

WAARSCHUWING: -

soort werkstuk waarmee wordt gewerkt.

WAARSCHUWING: Zorg ervoor dat veilig-
-

-

-

De totale trillingswaarde (triaxiale vectorsom) zoals 

Trillingsemissie (ah
2

2

Trillingsemissie (ah
2

2

OPMERKING:
gemeten volgens een standaardtestmethode en kan/

-

OPMERKING: De opgegeven totale trillingswaar-

WAARSCHUWING: -

soort werkstuk waarmee wordt gewerkt.

WAARSCHUWING: Zorg ervoor dat veilig-
-

-

-

Alleen voor Europese landen

VEILIGHEIDSWAAR-
SCHUWINGEN

WAARSCHUWING: -
Het niet vol-

gen van de waarschuwingen en instructies kan leiden 

1. 
-

2. 

-

3. 

4. 
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1. 

2. 

3. 

-

4. 

5. 
 Slipvaste, 

dichte veiligheidsschoenen of -laarzen verlagen 
de kans op letsel.

6. -
 

Veiligheidsmiddelen, zoals stofmaskers, slipvaste 
veiligheidsschoenen, veiligheidshelm en gehoor-

Gebruik

1. 

• -

• 

• 

• 

• 

• -

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

10. 

11. -

• 

• 

• 

12. 

13. 

14. 

15. -

16. 

17. 

18. 

20. -

21. 
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1. 

2. 

door Makita.

3. 

4. -

Als u dit niet doet, kan een ongeval of letsel wor-
den veroorzaakt.

5. 

6. 

7. 

8. 

accu werkt

1. 

2. 
 Het 

3. 

 Als 

4. 
-

-

arts. -
wonden veroorzaken.

5. 

6. 
 

Blootstelling aan vuur of temperaturen hoger dan 

7. 
-

 Verkeerd 
-

1.  De accu kan 
exploderen. Raadpleeg de lokale regelgeving voor 

2. 

3. 

4. 

-
dringt in de machine, wordt de kans op een elektri-
sche schok groter.

Reparatie

1. 

-

-

2.  Het 
repareren van een accu mag uitsluitend wor-

servicecentrum.

BEWAAR DEZE 
VOORSCHRIFTEN.

WAARSCHUWING: 

-

-

1. 

2. 

of een explosie.

3. 

-

4. -
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5. 

(1) 

(2) 
-

(3) 

-

6. 

7. -

8. 

-

of een explosie.

10. 

 

derden en transporteurs moeten speciale vereis-
ten ten aanzien van verpakking en etikettering 
worden nageleefd. 

-

 
Blootliggende contactpunten moeten worden 
afgedekt met tape en de accu moet zodanig 

verpakking.

11. 

12. 
 Als de accu 

-

13. 

14. -
-

15. 

16. 

 Hierdoor 

in het gereedschap of de accu ontstaan waar-

ontstaan.

17. 
-

 Dit 
kan leiden tot een storing of een defect van het 
gereedschap of de accu.

18. 

BEWAAR DEZE INSTRUCTIES.

LET OP: 
Makita accu.

veroorzaakt. Ook vervalt daarmee de garantie van 
Makita op het gereedschap en de lader van Makita.

-

1. 

2. 

3. -

4. 

5. 

MONTAGE

LET OP: 
-

-
haak van de wielen in de gleuf onder het mondstuk, 

Fig.1:    1. Vergrendelhaak 2. Gleuf

Fig.2:    1. Vergrendelhaak
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groeven op het gereedschap, steek daarna het mond-
stuk in het gereedschap tot de uitsteeksels op hun 
plaats worden vergrendeld. Draai de schroef stevig vast 

Fig.3:    1. Schroef 2. Mondstuk 3. Uitsteeksel

gereedschap, haak vervolgens de voorkant van de 
handgreep van de stofzak aan het gereedschap, en trek 
daarna de achterkant van de handgreep omhoog tot 

Fig.4:    1. Vergrendelhaak 2. Handgreep 3. Stofzak

Optioneel accessoire

gericht, in het mondstuk.
Fig.5:    1. Uitsteeksel

LET OP: 

werd geleverd en het schouderdraagstel van de 

is het lastig om het gereedschap of de ruggedragen 

waardoor een ongeval of letsel kan ontstaan. Vraag 
-

len draagriem.

LET OP: 

bevestigd. -
tigd, kunnen ze losraken en letsel veroorzaken.

LET OP: 

bedoeld is.
kan letsel worden veroorzaakt.

Bevestig de haak van de schouderriem aan het gereed-

Fig.6:    1. Haak

BESCHRIJVING VAN DE 
FUNCTIES

LET OP: 
-

LET OP: 

LET OP: 

 Als u het gereedschap en de accu 
niet stevig vasthoudt, kunnen deze uit uw handen 
glippen waardoor het gereedschap of de accu kan 

veroorzaakt.

LET OP: 
 Als u 

dit niet doet, kan de accu per ongeluk uit het gereed-

uw omgeving.

LET OP:  

kan worden geschoven, wordt deze niet goed 

Fig.7:    1. Rood deel 2. Knop 3. Accu

van het gereedschap af.

-
schap tot u een klikgeluid hoort. Als u het rode deel aan 

Alleen voor accu’s met indicatorlampjes
Fig.8:    1. 2. Testknop

Druk op de testknop op de accu om de resterende 
-

rende enkele seconden.
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Uit

75% tot 100%

50% tot 75%

25% tot 50%

0% tot 25%

Laad de accu 
op.

opgetreden in 
de accu.

OPMERKING: -
digheden en de omgevingstemperatuur, is het moge-

OPMERKING: Het eerste (meest linker) indicator-
-

teem in werking is getreden.

-

automatisch de voeding naar de motor uit om de 
levensduur van het gereedschap en de accu te verlen-

-
tisch stoppen als het gereedschap of de accu aan één 

wordt getrokken, stopt het gereedschap automatisch. 

uit en stopt u de toepassing die ertoe leidde dat het 

gereedschap in om het weer te starten.

Wanneer het gereedschap of de accu oververhit is, 
stopt het gereedschap automatisch. In dat geval laat 
u het gereedschap en de accu afkoelen, voordat u het 
gereedschap opnieuw inschakelt.

Als de acculading onvoldoende is, stopt het gereed-

vanaf het gereedschap en laadt u de accu op.

-

dat de machine automatisch stopt. Voer alle volgende stap-

1. Schakel de machine uit en schakel hem daarna 
weer in om hem opnieuw te starten.

-

Makita-servicecentrum.

KENNISGEVING: 

WAARSCHUWING: 

-

Fig.9:    1. Trekkerschakelaar

trekkerschakelaar in. De snelheid neemt toe naarmate 
u meer druk uitoefent op de trekkerschakelaar. Laat de 
trekkerschakelaar los om te stoppen.

OPMERKING:
de trekkerschakelaar ingeknepen wordt gehouden, 
start het gereedschap niet. Om het gereedschap te 
kunnen starten, laat u eerst de trekkerschakelaar 

een constante snelheid aan te houden zonder de trek-

Fig.10:    1. Bedieningshendel

Fig.11:    1. Keuzehendel

KENNISGEVING: 
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BEDIENING

LET OP: 

LET OP: 

uw werkzaamheden.

richt u het mondstuk de andere kant op. Wanneer u een 

Fig.12

LET OP: -

LET OP: 

LET OP: 
-

LET OP: 

KENNISGEVING: 

 Anders kan een storing optreden.

KENNISGEVING: 
vol is. Anders kan een storing optreden.

zodat de zuigkracht geschikt is voor de werkplek en de 
werkomstandigheden.

Fig.13

ONDERHOUD

LET OP: -

het gereedschap te handhaven, dienen alle reparaties, 

Reinig het gereedschap door het stof eraf te vegen met 
een droge doek of een doek gedoopt in zeepwater en 
uitgewrongen.

KENNISGEVING: -

Fig.14:    1. Aanzuigopening
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PROBLEMEN OPLOSSEN

Makita-vervangingsonderdelen.

Motor loopt niet. Breng de accu aan.

Laad de accu op. Als het opladen niet helpt, ver-
vangt u de accu.

gereedschap te repareren.

gedraaid.
Laad de accu op. Als het opladen niet helpt, ver-
vangt u de accu.

Oververhitting.
afkoelen.

maximumsnelheid.

Het accuvermogen neemt af. Laad de accu op. Als het opladen niet helpt, ver-
vangt u de accu.

gereedschap te repareren.

 

 stop het gereedschap gereedschap te repareren.

 
servicecentrum het gereedschap te repareren.

OPTIONELE 
ACCESSOIRES

LET OP: 

-
-

tend voor de aangegeven doeleinden.

-

Makita-servicecentrum.

• Breed mondstuk

• Originele Makita accu’s en acculaders

OPMERKING:
-

verschillen.


