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Explanation of general view

[1 [Power button [2 [Hook [3 [Ring [4 [Slrap hole [5 [Red indicator ]
lG [Button [7 [Battery cartridge [8 [Indicator lamps [9 [Check button [- [- ]
SPECIFICATIONS

Model: ML001G

LED 0.5W x4

287 mm x 88 mm x 136 mm
D.C. 36 V-40V max
280 g
34 hours (with BL4025), 55 hours (with BL4040)

Dimensions (L x W x H)

Rated voltage

Net weight (without battery cartridge)
Operating time (approximate)

* The dimensions are with BL4040 and with the head facing upward.

« Due to our continuing program of research and development, the specifications herein are subject to
change without notice.

+ Specifications may differ from country to country.

Applicable battery cartridge and charger

[BL4025 / BL4040 |
[Dc4orA |

[Baltery cartridge
lCharger

Some of the battery cartridges listed above may not be available depending on your region of residence.

/\ WARNING: Only use the battery cartridges listed above. Use of any other battery cartridges and
chargers may cause injury and/or fire.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

/\ WARNING: When using appliances, basic safety precautions should always be followed to
reduce the risk of fire, electric shock, and personal injury, including the following:

READ ALL INSTRUCTIONS.

1. Do not look into the light, or do not expose the light to eyes. Eyes may be damaged.

2. Do not cover the lamp with cloth or carton, etc. Otherwise it may cause a flame.

3. The appliance is not waterproof. Do not use it in damp or wet locations. Do not expose it to rain or
snow. Do not wash it in water.

4. Do not touch the inside of the appliance with tweezers, metal tools, etc.

5. When the appliance is not in use, always switch off and remove the battery cartridge from the
appliance.

6. Do not give the appliance a shock by dropping, striking, etc.

7. Safety information for portable luminaires with batteries

« Battery disposal should be in compliance with your local regulations that address the disposal of
hazardous materials.

« Do not incinerate the battery.

8. Additional information for luminaires

« The light source contained in this luminaire shall only be replaced by the manufacture or his service
agent or a similar qualified person.

9. Battery tool use and care

+  WARNING: Read all safety warnings and instructions. Failure to follow the warnings and instructions
may result in electric shock, fire and/or serious injury.

« Prevent unintentional starting. Ensure the switch is in the off-position before connecting to battery
pack, picking up or carrying the appliance. Carrying the appliance with your finger on the switch or
energizing appliance that have the switch on invites accidents.

« Disconnect the battery pack from the appliance before making any adjustments, changing
accessories, or storing appliance. Such preventive safety measures reduce the risk of starting the
appliance accidentally.

» Recharge only with the charger specified by the manufacturer. A charger that is suitable for one type
of battery pack may create a risk of fire when used with another battery pack.

» Use appliances only with specifically designated battery packs. Use of any other battery packs may
create a risk of injury and fire.

«  When battery pack is not in use, keep it away from other metal objects, like paper clips, coins, keys,
nails, screws or other small metal objects, that can make a connection from one terminal to another.
Shorting the battery terminals together may cause burns or a fire.

» Under abusive conditions, liquid may be ejected from the battery; avoid contact. If contact accidentally
occurs, flush with water. If liquid contacts eyes, additionally seek medical help. Liquid ejected from the
battery may cause irritation or burns.

» Do not use a battery pack or appliance that is damaged or modified. Damaged or modified batteries
may exhibit unpredictable behavior resulting in fire, explosion or risk of injury.

« Do not expose a battery pack or appliance to fire or excessive temperature. Exposure to fire or
temperature above 130 °C (265°F) may cause explosion.

+ Follow all charging instructions and do not charge the battery pack or appliance outside of the
temperature range specified in the instructions. Charging improperly or at temperatures outside of the
specified range may damage the battery and increase the risk of fire.

» Have servicing performed by a qualified repair person using only identical replacement parts. This will
ensure that the safety of the product is maintained.

« Do not modify or attempt to repair the appliance or the battery pack except as indicated in the
instructions for use and care.

10.Important safety instructions for battery cartridge

« Before using battery cartridge, read all instructions and cautionary markings on (1) battery charger,
(2) battery, and (3) product using battery.

« Do not disassemble or tamper the battery cartridge. It may result in a fire, excessive heat, or
explosion.

+ If operating time has become excessively shorter, stop operating immediately. It may result in a risk of
overheating, possible burns and even an explosion.

« If electrolyte gets into your eyes, rinse them out with clear water and seek medical attention right
away. It may result in loss of your eyesight.

» Do not short the battery cartridge.

» Do not store and use the tool and battery cartridge in locations where the temperature may reach or
exceed 50 °C (122 °F).

« Do not nail, cut, crush, throw, drop the battery cartridge, or hit against a hard object to the battery
cartridge. Such conduct may result in a fire, excessive heat, or explosion.

+ Do not use a damaged battery.

* The contained lithium-ion batteries are subject to the Dangerous Goods Legislation requirements.
For commerecial transports e.g. by third parties, forwarding agents, special requirement on packaging
and labeling must be observed. For preparation of the item being shipped, consulting an expert for
hazardous material is required. Please also observe possibly more detailed national regulations.
Tape or mask off open contacts and pack up the battery in such a manner that it cannot move around
in the packaging.

» Use the batteries only with the products specified by Makita. Installing the batteries to non-compliant
products may result in a fire, excessive heat, explosion, or leak of electrolyte.

« If the tool is not used for a long period of time, the battery must be removed from the tool.

« During and after use, the battery cartridge may take on heat which can cause burns or low
temperature burns. Pay attention to the handling of hot battery cartridges.

« Do not touch the terminal of the tool immediately after use as it may get hot enough to cause burns.

« Do not allow chips, dust, or soil stuck into the terminals, holes, and grooves of the battery cartridge.
It may result in poor performance or breakdown of the tool or battery cartridge.

» Unless the tool supports the use near high-voltage electrical power lines, do not use the battery
cartridge near high-voltage electrical power lines. It may result in a malfunction or breakdown of the
tool or battery cartridge.

+ Keep the battery away from children.

11.Tips for maintaining maximum battery life

» Charge the battery cartridge before completely discharged. Always stop tool operation and charge the
battery cartridge when you notice less tool power.

« Never recharge a fully charged battery cartridge. Overcharging shortens the battery service life.

« Charge the battery cartridge with room temperature at 10°C - 40 °C (50 °F - 104 °F). Let a hot battery
cartridge cool down before charging it.

*  When not using the battery cartridge, remove it from the tool or the charger.

» Charge the battery cartridge if you do not use it for a long period (more than six months).

SAVE THESE INSTRUCTIONS.

A CAUTION: Only use genuine Makita batteries. Use of non-genuine Makita batteries, or batteries that
have been altered, may result in the battery bursting causing fires personal injury and damage.
It will also void the Makita warranty for the Makita tool and charger.

Symbol
E@ Read instruction manual.

Es:yﬂu Only for EU countries

Due to the presence of hazardous components in the equipment, waste electrical and electronic
equipment, accumulators and batteries may have a negative impact on the environment and
human health.
Do not dispose of electrical and electronic appliances or batteries with household waste!
In accordance with the European Directive on waste electrical and electronic equipment and on
accumulators and batteries and waste accumulators and batteries, as well as their adaptation to
national law, waste electrical equipment, batteries and accumulators should be stored separately
and delivered to a separate collection point for municipal waste, operating in accordance with the
regulations on environmental protection.
This is indicated by the symbol of the crossed-out wheeled bin placed on the equipment.

Do not stare at operating lamp.

A

FUNCTIONAL DESCRIPTION

A CAUTION: Always be sure that the appliance is switched off and the battery cartridge is removed
before adjusting or checking function on the appliance.

Installing or removing battery cartridge (Fig. 3)

/\ CAUTION:

« Hold the appliance and the battery cartridge firmly when installing or removing battery cartridge.
Failure to hold the appliance and the battery cartridge firmly may cause them to slip off your
hands and result in damage to the appliance and battery cartridge and a personal injury.

« Always install the battery cartridge fully until the red indicator cannot be seen. If not, it may
accidentally fall out of the appliance, causing injury to you or someone around you.

« Do not install the battery cartridge forcibly. If the cartridge does not slide in easily, it is not being
inserted correctly.

To install the battery cartridge, align the tongue on the battery cartridge with the groove in the housing
and slip it into place. Insert it all the way until it locks in place with a little click. If you can see the red
indicator on the upper side of the button, it is not locked completely. To remove the battery cartridge, slide
it from the appliance while sliding the button on the front of the cartridge.

Indicating the remaining battery capacity (Fig. 4)

Press the check button on the battery cartridge to indicate the remaining battery capacity. The indicator
lamps light up for a few seconds.

NOTE:

« The first (far left) indicator lamp will brink when the battery protection system works.

*  When the two on the left side and the two on the right side of the indicator lamps light up alternately,
the battery may have malfunctioned.

Overdischarge protection

When the battery capacity is not enough, the appliance stops automatically. In this case, remove the

battery from the appliance and charge the battery.

Lighting up the light (Fig. 1)

/\ CAUTION: Do not look in the light or see the source of light directly.

Push the power button to light up the light. To turn off the light, push the power button again.

Head angle (Fig. 2)

A CAUTION: When changing the head angle, be careful not to pinch your fingers between the head
and the appliance body.

The head angle can be adjusted in 12 stages.
Hook (Fig. 2)

A WARNING: Do not use the ring and the strap hole for any other purpose than hanging the appliance.
Otherwise personal injury may occur.

The hook is convenient for temporarily hanging the appliance. The strap of the hook can be installed on
the ring or the strap hole in accordance with usage.

MAINTENANCE

A CAUTION: Always be sure that the appliance is switched off and the battery cartridge is removed
before attempting to perform inspection or maintenance.

NOTICE: Never use gasoline, benzine, thinner, alcohol or the like. Discoloration, deformation or cracks
may result.

To maintain product SAFETY and RELIABILITY, repairs, any other maintenance or adjustment should be
performed by Makita Authorized or Factory Service Centers, always using Makita replacement parts.

FRANCAIS

Explication de I'idée générale

[1 [Bouton de mise en marche [2 [Crochet [3 [Anneau [4 [Oriﬁce pour cordon [5 [Voyant rouge]
IB [Bouton [7 [Cartouche de batterie[B [Voyanis Iumineux[9 [Bouton de vérification[-

SPECIFICATIONS

Modeéle : ML001G

DEL 05W x4

Dimensions (L x | x H) 287 mm x 88 mm x 136 mm

Tension nominale 36 Va40VmaxC.C

Poids net (sans cartouche de batterie) 280 g

Durée de fonctionnement (approximative) 34 heures (avec BL4025), 55 heures (avec BL4040)

« Les dimensions correspondent au BL4040 et dont la partie supérieure est orientée vers le haut.

« En raison de notre programme continu de recherche et développement, les spécifications des
présentes sont sujettes a des modifications sans préavis.

« Les spécifications peuvent varier d'un pays a l'autre.

Cartouche de batterie et chargeur compatibles

[BL4025 / BL4040 |
[Dc4aorA |

[Canouche de batterie
[ Chargeur

Certaines des cartouches de batterie énumérées ci-dessus peuvent ne pas étre disponibles en fonction

de votre région de résidence.

/\ AVERTISSEMENT : N'utilisez que les cartouches de batterie énumérées ci-dessus. L'utilisation
de toute autre cartouche de batterie et de tout autre chargeur peut provoquer des blessures et/ou un
incendie.

CONSIGNES DE SECURITE IMPORTANTES

A AVERTISSEMENT : Lors de l'utilisation d’appareils électroménagers, des précautions de
sécurité de base doivent toujours étre prises pour réduire les risques d’incendie, de choc
électrique et de blessures corporelles, notamment les suivantes :

LISEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS.

1. Ne regardez pas directement dans la source de lumiere ou n'exposez pas la source de lumiére aux
yeux. Cela peut endommager les yeux.

2. Ne couvrez pas la lampe avec du tissu ou du carton, etc., cela pourrait provoquer un incendie.

3. Cet appareil n’est pas étanche. Ne I'utilisez pas dans des endroits humides ou mouillés. Ne I'exposez
pas a la pluie ou a la neige. Ne le lavez pas dans I'eau.

4. Ne touchez pas la partie intérieure de I'appareil avec des pinces, des outils métalliques, etc.

5. Lorsque I'appareil n’est pas utilisé, il faut toujours I'éteindre et retirer la cartouche de batterie de
I'appareil.

6. Ne soumettez pas I'appareil a un choc en le faisant tomber, en lui donnant des coups, etc.

7. Consignes de sécurité pour les luminaires portatifs a batteries

« Lélimination des batteries doit étre conforme a la réglementation locale relative a I'élimination des
matiéres dangereuses.

« Nincinérez pas la batterie.

8. Informations complémentaires sur les luminaires

« La source lumineuse contenue dans ce luminaire ne doit étre remplacée que par le fabricant ou son
prestataire de service ou par une personne qualifiée similaire.

9. Utilisation et entretien de la batterie de I'outil

* AVERTISSEMENT : Veuillez lire tous les avertissements et toutes les consignes de sécurité. Le non-
respect des avertissements et instructions peut provoquer des chocs électriques, des incendies et/ou
des blessures graves.

« Empéchez tout démarrage involontaire. Assurez-vous que l'interrupteur est en position d’arrét avant
de brancher la batterie, de prendre I'appareil ou de le transporter. Le fait de porter I'appareil en
mettant le doigt sur l'interrupteur ou d’alimenter I'appareil alors que l'interrupteur est en marche risque
d’entrainer des accidents.

« Débranchez la batterie de I'appareil avant d’effectuer des réglages, de changer des accessoires ou de
ranger I'appareil. Ces mesures de sécurité préventives réduisent le risque de faire démarrer I'appareil
par inadvertance.

« Rechargez 'appareil uniquement avec le chargeur spécifié par le fabricant. Un chargeur adapté a un
type de bloc-batterie peut créer un risque d’incendie lorsqu'’il est utilisé avec un autre bloc-batterie.

« Nutilisez les appareils qu’avec des batteries spécialement congues a cet effet. L'utilisation de tout
autre bloc-batterie peut créer un risque de blessure et d’'incendie.

« Lorsque la batterie n’est pas utilisée, éloignez-la des autres objets métalliques, tels que les
trombones, les pieces de monnaie, les clés, les clous, les vis ou autres petits objets métalliques, qui
peuvent établir une connexion d’une borne a une autre. En effet, un court-circuit entre les bornes de la
batterie peut provoquer des brilures ou un incendie.

« Dans des conditions extrémes, du liquide peut étre éjecté de la batterie ; évitez tout contact. En cas de
contact accidentel, rincez a grande eau. En cas de contact avec les yeux, consultez un médecin. Le
liquide éjecté de la batterie peut causer une irritation ou des brllures.

« Nutilisez pas une batterie ou un appareil endommagé(e) ou modifié(e). Les batteries endommagées
ou modifiées peuvent présenter un comportement imprévisible entrainant un incendie, une explosion
ou un risque de blessure.

+ N’exposez pas une batterie ou un appareil a un incendie ou a une température excessive. L'exposition
au feu ou a une température supérieure a 130 °C (265°F) peut provoquer une explosion.

« Conformez-vous a toutes les instructions relatives a la charge et ne chargez pas la batterie ou
I'appareil en dehors de la plage de température spécifiée dans les instructions. Une charge incorrecte
ou a des températures en dehors de la plage spécifiée peut endommager la batterie et augmenter le
risque d'incendie.

< Faites effectuer I'entretien par un réparateur qualifié en n’utilisant que des piéces de rechange
identiques. Cela garantira le maintien de la sécurité du produit.

« Ne modifiez pas ou n'essayez pas de réparer I'appareil ou le bloc-batterie, sauf comme indiqué dans
le manuel d'utilisation et d’entretien.

10.Consignes de sécurité importantes pour la cartouche de batterie

< Avant d'utiliser la cartouche de batterie, lisez toutes les instructions et les mises en garde sur (1) le
chargeur de batterie, (2) la batterie et (3) le produit qui utilise la batterie.

* Ne démontez pas et n'altérez pas la cartouche de batterie. Cela pourrait provoquer un incendie, une
chaleur excessive ou une explosion.

+ Sila durée de fonctionnement est devenue trop courte, arrétez immédiatement I'appareil. Cela peut
entrainer un risque de surchauffe, de brilures et méme d’explosion.

« Sivous recevez des électrolytes dans les yeux, rincez-les a I'eau claire et consultez immédiatement
un médecin. Ce type de blessure peut entrainer une perte de la vue.

« Ne court-circuitez pas la cartouche de batterie.

* Nerangez pas et n'utilisez pas I'appareil et la cartouche de batterie dans des endroits ou la
température peut atteindre ou dépasser 50 °C (122 °F).

« Ne clouez pas, ne coupez pas, n'écrasez pas, ne jetez pas, ne faites pas tomber la cartouche de
batterie et ne frappez pas la cartouche de batterie contre un objet dur. Cela pourrait provoquer un
incendie, une chaleur excessive ou une explosion.

+ Nutilisez pas une batterie endommagée.

« Les batteries lithium-ion contenues sont soumises aux exigences de la législation sur les
marchandises dangereuses. Pour les transports commerciaux, par exemple par des tiers,
des transitaires, il convient de respecter les exigences particuliéres en matiere d’'emballage et
d’étiquetage. Pour la préparation de I'article a expédier, consultez un expert en matiéres dangereuses.
Veuillez également respecter les réglementations nationales éventuellement plus détaillées.

Scellez ou masquez les contacts ouverts et emballez la batterie de maniére a ce qu’elle ne puisse pas
bouger a l'intérieur de 'emballage.

« Nutilisez les batteries qu'avec les produits recommandés par Makita. L'installation des batteries sur
des produits non conformes peut provoquer un incendie, une chaleur excessive, une explosion ou une
fuite d’électrolyte.

« Siloutil nest pas utilisé pendant une longue période, sa batterie doit étre retirée.

+ Pendant et apres I'utilisation, la cartouche de batterie peut prendre de la chaleur, ce qui peut
provoquer des brilures ou des brilures a basse température. Faites attention a la manipulation des
cartouches de batterie chaudes.

» Ne touchez pas le terminal de 'appareil immédiatement aprés son utilisation, car il peut devenir
suffisamment chaud pour provoquer des brilures.

» Ne laissez pas de copeaux, de poussiere ou de terre s’incruster dans les terminaux, les trous et les

rainures de la cartouche de batterie. Cela peut entrainer un mauvais fonctionnement ou une panne de

I'appareil ou de la cartouche de batterie.

« Nutilisez pas la cartouche de batterie a proximité de lignes électriques a haute tension, a moins que
I'appareil ne puisse étre utilisé a proximité de lignes électriques a haute tension. Cela peut entrainer
un dysfonctionnement ou une panne de I'appareil ou de la cartouche de batterie.

» Gardez la batterie hors de portée des enfants.

11.Conseils pour maintenir la durée de vie maximale de la batterie

« Chargez la cartouche de batterie avant qu’elle ne se décharge completement. Arrétez toujours
I'appareil et chargez la cartouche de la batterie lorsque vous constatez une réduction de la puissance
de celui-ci.

» Ne rechargez jamais une cartouche de batterie complétement chargée. Une surcharge réduit la durée

de vie de la batterie.

» Chargez la cartouche de batterie a température ambiante entre 10 °C et 40 °C (50 °F et 104 °F).
Laissez une cartouche de batterie chaude refroidir avant de la charger.

» Lorsque vous n’utilisez pas la cartouche de batterie, retirez-la de I'appareil ou du chargeur.

» Chargez la cartouche de batterie si vous ne I'utilisez pas pendant une longue période (plus de six mois).

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS.

A AVERTISSEMENT : Utilisez uniquement des batteries Makita d'origine. L'utilisation de batteries
Makita non authentiques ou de batteries altérées peut entrainer leur explosion et provoquer des
incendies, des blessures corporelles et des dommages.

Cela annulera également la garantie Makita sur I'outil et le chargeur Makita.

Symbole
E]E Lisez le manuel d’instruction.

ﬂﬂ‘iﬁ"ﬁ Pour les pays de I'Union européenne uniquement
En raison de la présence de composants dangereux dans I'équipement, les déchets

d’équipements électriques et électroniques, les accumulateurs et les batteries peuvent avoir un
impact négatif sur I'environnement et la santé humaine.
Ne jetez pas les appareils électriques et électroniques ou les batteries avec les ordures ménageéres !
Conformément & la directive européenne relative aux déchets d’équipements électriques et
électroniques et aux déchets d’accumulateurs et de batteries, ainsi qu'a son adaptation a la
législation nationale, les déchets d’équipements électriques, les batteries et les accumulateurs
doivent étre collectés séparément et déposés dans un point de collecte distinct pour déchets
urbains, conformément aux réglementations en matiére de protection de I'environnement.
Cela est indiqué par le symbole de la poubelle & roulettes barrée sur I'équipement.

Ne fixez pas une lampe en fonctionnement.

DESCRIPTION FONCTIONNELLE

A AVERTISSEMENT : Assurez-vous toujours que I'appareil est éteint et que la cartouche de batterie
est retirée avant de régler ou de vérifier le fonctionnement de I'appareil.

Installation ou retrait de la cartouche de batterie ( Fig. 3)

/\ AVERTISSEMENT :

« Tenez fermement I'appareil et la cartouche de batterie lorsque vous installez ou retirez la cartouche
de batterie. Si vous ne tenez pas fermement I'appareil et la cartouche de batterie, ils risquent de
glisser de vos mains, s'endommager, ce qui pourrait provoquer des blessures corporelles.

« Installez toujours la cartouche de batterie complétement jusqu’a ce que l'indicateur rouge ne soit
plus visible. Dans le cas contraire, il risquerait de tomber accidentellement de I'appareil et de
causer des blessures, a vous ou toute autre personne a proximité.

« Ninstallez pas la cartouche de batterie en forgant. Si la cartouche ne glisse pas facilement, c'est
qu’elle n’est pas insérée correctement.

Pour monter la cartouche de batterie, alignez la languette de la cartouche de batterie avec la rainure
du boitier et faites-la glisser dans le boitier. Insérez-la jusqu’a ce qu’elle s’enclenche d’un simple clic. Si
vous apercevez I'indicateur rouge sur le coté supérieur du bouton, c’est qu’elle n’est pas complétement
verrouillée. Pour retirer la cartouche de batterie, faites-la glisser de I'appareil tout en faisant glisser le
bouton a I'avant de la cartouche.

Indication de la charge restante dans la batterie (Fig. 4)

Appuyez sur le bouton de vérification de la cartouche de batterie pour indiquer la capacité restante de la
batterie. Les voyants lumineux s’allument pendant quelques secondes.

REMARQUE :

» Le premier voyant (a I'extréme gauche) clignote lorsque le systeme de protection de la batterie
fonctionne.
» Lorsque les deux voyants de gauche et les deux voyants de droite s’allument alternativement, la

batterie peut avoir mal fonctionné.
Protection contre la surcharge
Lorsque la capacité de la batterie n’est pas suffisante, I'appareil s’arréte automatiquement. Dans ce cas,
retirez la batterie de I'appareil et rechargez-la.
Allumer la lumiere (Fig. 1)

A AVERTISSEMENT : Ne regardez pas dans la lampe ou ne regardez pas directement la source de
lumiére.

Appuyez sur le bouton d’alimentation pour allumer la lampe. Pour éteindre la lampe, appuyez & nouveau
sur le bouton d’alimentation.

Angle de direction (Fig. 2)

/\ AVERTISSEMENT : Lorsque vous changez I'angle de direction, veillez & ne pas pincer vos doigts
entre la téte et le corps de I'appareil.

L’angle de direction peut étre réglé en 12 positions.
Crochet (Fig. 2)

A AVERTISSEMENT : N'utilisez pas I'anneau et I'orifice pour cordon dans un autre but que celui de
suspendre I'appareil, sinon vous risquez de vous blesser.

Le crochet est pratique pour suspendre temporairement I'appareil. Le cordon du crochet peut étre installé

sur 'anneau ou sur l'orifice pour cordon selon l'usage.

ENTRETIEN

A AVERTISSEMENT : Assurez-vous toujours que I'appareil est éteint et que la cartouche de batterie
est retirée avant de tenter d'effectuer une inspection ou un entretien.

REMARQUE : N'utilisez jamais d’essence, de benzene, de diluant, d’alcool ou d’autres produits
similaires. Il pourrait en résulter une décoloration, une déformation ou des fissures.
Pour maintenir la SECURITE et la FIABILITE du produit, les réparations et tout autre entretien ou

ajustement doivent étre effectués par des centres de service agréés par Makita ou par des centres
agréés par le service technique constructeur, toujours avec des piéces de rechange Makita.

DEUTSCHLAND

Erldauterung der allgemeinen Ansicht

[ 1 ]Einschaltknopf [ 2 ]Haken [ 3 ]Ring [ 4 ]Riemenhalterung [ 5 ]Rot-Anzeige
[ 6 [Knopf | 7 |Batteriefach [ 8 [Anzeigelampen [ 9 [Prafknopf [-1-
SPEZIFIKATIONEN

Modell: ML001G

LED 0,5Wx4

Abmessungen (L x B x H) 287 mm x 88 mm x 136 mm
Nennspannung D.C. 36 V- 40V max

Nettogewicht (ohne Batteriefach) 280 g

(Ungeféhre) Betriebsdauer 34 Stunden (mit BL4025), 55 Stunden (mit BL4040)

« Die Abmessungen gelten fir BL4040 und wenn der Kopf nach oben ausgerichtet ist.

» Die Spezifikationen kénnen ohne vorherige Ankiindigung geandert werden, da wir die Forschung und
Entwicklung laufend fortsetzen.

» Die Spezifikationen sind je nach Land unterschiedlich.

Zulassiges Batteriefach und Ladegerat

[Batteriefach [BL4025 / BL4040

[Ladegerat [DcaoraA

Einige der oben aufgefiihrten Batterien sind an Ihrem Wohnort méglicherweise nicht verfiigbar.

/\ WARNUNG: Verwenden Sie ausschlieRlich die oben aufgefiihrten Batterien. Die Verwendung
anderer Batterien und Ladegeraten kann zu Verletzungen und/oder einem Brand fiihren.

WICHTIGE SICHERHEITSANWEISUNGEN

A WARNUNG: Wenn Sie elektrische Gerate verwenden, sollten Sie stets einige der
grundlegenden Sicherheitsvorkehrungen beachten, um die Gefahr eines Brandes,
Stromschlags oder von Verletzungen zu senken:

ALLE ANWEISUNGEN DURCHLESEN.

1. Sehen Sie nicht direkt ins Licht und richten Sie das Licht nicht direkt auf Augen. Dies kénnte zu
Verletzungen an den Augen fiihren.

2. Decken Sie die Lampe nicht mit einem Tuch oder mit Karton ab, da dies einen Brand verursachen kénnte.

3. Das Gerét ist nicht wasserdicht. Verwenden Sie es nicht an einem feuchten oder nassen Ort. Setzen
Sie es keinem Regen oder Schnee aus. Nicht mit Wasser waschen.

4. Berihren Sie das Innere des Gerats nicht mit Pinzetten, Metallwerkzeugen usw.

5. Wenn das Gerat nicht verwendet wird, miissen Sie es stets abschalten und die Batterie aus dem
Gerat entfernen.

6. Verpassen Sie dem Gerét keine Erschiitterungen durch Fallenlassen, Schlage usw.

7. Sicherheitsinformationen fiir tragbare Leuchten mit Batterien

» Die Batterien sollten geman den ortlichen Vorschriften fiir Gefahrenstoffe entsorgt werden.

+ Die Batterie darf nicht verbrannt werden.

8. Zuséatzliche Hinweise fiir Leuchtmittel

« Die Lichtquelle dieser Leuchte darf nur vom Hersteller, dessen Handler oder von einer @hnlich
qualifizierten Person ausgewechselt werden.

9. Nutzung und Pflege der Batterie.

+ WARNUNG: Lesen Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen. Die Nichtbeachtung der
Warnungen und Anweisungen kann zu Stromschlagen, Branden und/oder schweren Verletzungen fiihren.

« Vermeiden Sie ungewollte Inbetriebnahme. Achten Sie darauf, dass der Schalter in der Aus-Position

steht, bevor Sie die Batterien einsetzen, das Gerat hochheben oder herumtragen. Wenn Sie das Gerat

mit dem Finger am Schalter tragen oder gleichzeitig einschalten, kann dies zu Unféllen fiihren.
+ Nehmen Sie die Batterien aus dem Gerat, bevor Sie Anderungen vornehmen, Zubehér auswechseln

oder das Gerat lagern. Solche VorsichtsmalRnahmen senken das Risiko, dass das Gerét versehentlich

in Betrieb geht.

+ Laden Sie das Gerat nur mit dem vom Hersteller zugelassenen Ladegeréat auf. Ein Ladegerat, dass fiir

einen Batterietyp geeignet ist, kann bei anderen Batterietypen zu einer Brandgefahr fiihren.

« Verwenden Sie Gerate ausschlieRlich mit den entsprechenden Batterien. Wenn Sie andere Batterien
verwenden, kann dies zu Verletzungen oder einem Brand flihren.

+ Wenn Sie die Batterie nicht verwenden, halten Sie sie von sonstigen Metallgegenstéanden wie
Heftklammern, Miinzen, Schliisseln, Nagel, Schrauben oder sonstigen kleinen Metallgegenstanden

fern, die einen Kurzschluss auslésen kénnten. Ein Kurzschluss an den Klemmen kann zu einem Brand

flihren.

» Wenn Sie die Batterien unsachgemass verwenden, kann Fliissigkeit aus der Batterie austreten;
vermeiden Sie direkten Kontakt mit der Flussigkeit. Falls es doch versehentlich zu einem Kontakt
kommt, waschen Sie Ihre Hande mit Wasser. Falls die Flussigkeit in die Augen gelangt, suchen Sie
zusétzlich medizinische Hilfe auf. Fliissigkeiten, die aus der Batterie austreten, kdnnen Reizungen
oder Verbrennungen verursachen.

» Verwenden Sie keine Batterien oder Gerate, die beschadigt oder modifiziert wurden. Beschadigte
oder modifizierte Batterien kénnen sich unvorhersehbar verhalten, was zu einem Brand oder einer
Explosion flihren kann oder ein Verletzungsrisiko darstellt.

« Setzen Sie die Batterie keinem offenem Feuer oder sehr hohen Temperaturen aus. Wenn Sie das
Gerat Feuer oder einer Temperatur Uiber 130 °C (265 °F) aussetzen, kann dies zu einer Explosion
flihren.

+ Halten Sie sich an alle Anweisungen zum Aufladen der Batterie und halten Sie sich an die in den

Anweisungen angegebenen Temperatureinschrankungen. UnsachgeméRes Aufladen oder Aufladen
bei Temperaturen auferhalb der festgelegten Grenzwerte kann dazu fiihren, dass die Batterie
beschadigt wird, oder das Brandrisiko steigt.

« Lassen Sie Wartungsarbeiten nur von qualifizierten Fachpersonen mit passenden Ersatzteilen
durchfiihren. Dadurch wird die Sicherheit des Produkts gewahrleistet.

« Modifizieren Sie das Gerat oder die Batterien nicht und versuchen Sie nicht, diese zu reparieren,
auBer entsprechend den Nutzungs- und Pflegeanweisungen.

10.Wichtige Sicherheitsanweisungen fiir Batterien

« Bevor Sie Batterien verwenden, lesen Sie alle Anweisungen und Sicherheitsmarkierungen auf (1) dem
Ladegerat, (2) der Batterie und (3) dem Produkt durch, in welches die Batterie eingesetzt wird.

« SchlieBen Sie die Batterien nicht kurz und modifizieren Sie sie nicht. Dies kann zu einem Brand,
extremer Hitze oder einer Explosion fiihren.

+ Falls die Betriebsdauer sich wesentlich verkirzt, stellen Sie unverziglich den Betrieb ein. Es besteht die
Gefahr von Uberhitzung, méglichen Verbrennungen und es kann sogar zu einer Explosion kommen.

« Falls Sie Elektrolyte in die Augen kriegen, splilen Sie diese mit sauberem Wasser aus und suchen Sie
unverziiglich medizinische Hilfe auf. Es besteht die Gefahr, das Augenlicht zu verlieren.

+ SchlieRen Sie die Batterien nicht kurz.

« Lagern und verwenden Sie das Gerat und die Batterien nicht an Orten mit Temperaturen tiber 50 °C
(122 °F).

« Schlagen Sie keine Nagel in die Batterie, schneiden Sie sie nicht auf, zerquetschen Sie sie
nicht, werfen Sie sie nicht herunter und lassen Sie sie nicht fallen und schlagen Sie keine harten
Gegenstande darauf. Dies kann zu einem Brand, extremer Hitze oder einer Explosion fiihren.

+ Verwenden Sie keine beschadigte Batterie.

+ Die im Lieferumfang enthaltenen Lithium-lonen-Batterien unterliegen den Vorschriften fir
Gefahrenstoffe. Beim kommerziellen Transport beispielsweise durch Dritte oder Speditionen missen
die besonderen Anforderungen auf der Verpackung und der Kennzeichnung eingehalten werden. Bei
der Vorbereitung der Versandwaren missen Sie einen Fachmann fiir Gefahrengiter zu Rate ziehen.
Bitte beachten Sie auch die méglicherweise genaueren nationalen Vorschriften.

Kleben Sie offene Kontakte ab und verpacken Sie die Batterie so, dass sie sich in der Verpackung
nicht frei bewegen kann.

« Verwenden Sie die Batterien nur mit den von Makita angegebenen Produkten. Wenn Sie die Batterien
in ungeeigneten Produkten verwenden, kann dies zu einem Brand, starker Hitze, einer Explosion oder
dem Auslaufen von Elektrolyten fiihren.

« Falls das Werkzeug langere Zeit nicht verwendet wird, muss die Batterie aus dem Werkzeug entfernt
werden.

« Wahrend und nach der Nutzung kann sich die Batterie erhitzen, was zu einem Brand oder zu
schleichendem Brand fiihren kann. Achten Sie darauf, die heiRen Batterien sorgfaltig zu behandeln.

« Berlihren Sie den Anschluss des Werkzeugs nicht unmittelbar nach dem Gebrauch, da es hei genug
werden kann, um Verbrennungen zu verursachen.

« Es dirfen keine Spane, Staub oder Erde in die Anschliisse, Locher und Rillen der Batterie gelangen.
Es kann zu schlechter Leistung oder zum Ausfall des Gerates oder der Batterie fiihren.

« Sie diirfen die Batterie nicht in der Nahe von Hochspannungsleitungen verwenden, es sei denn das
Gerét ist darauf ausgelegt. Dies kann zu schlechter Leistung oder einem Ausfall des Werkzeugs oder
des Batteriefachs fiihren.

* Halten Sie die Batterie von Kindern fern.

11.Tipps fir eine maximale Lebensdauer der Batterie

« Laden Sie die Batterie auf, bevor sie vollstandig entladen ist. Sollten Sie merken, dass die Leistung
nachlasst, halten Sie das Werkzeug an und laden Sie die Batterien auf.

+ Laden Sie keine vollsténdig geladene Batterie auf. Ein Uberladen verkiirzt die Lebensdauer der Batterie.

« Laden Sie die Batterie bei Zimmertemperatur zwischen 10-40 °C (50-104 °F) auf. Bevor Sie eine
heilRe Batterie aufladen, sollten Sie sie abkiihlen lassen.

« Entfernen Sie die Batterie aus dem Gerat oder dem Ladegerat, wenn Sie sie nicht verwenden.

« Laden Sie die Batterie auf, bevor Sie sie langere Zeit nicht verwenden (langer als sechs Monate).

BEWAHREN SIE DIESE ANWEISUNGEN GUT AUF.

A VORSICHT: Verwenden Sie ausschlieRlich originale Makita-Batterien. Wenn Sie keine originalen
Makita-Batterien verwenden, oder Batterien, die modifiziert wurden, besteht die Gefahr, dass die
Batterie platzt, was zu einem Brand, Verletzungen oder Schaden fiihren kann.

AuRerdem verféllt die Makita-Garantie fiir das Makita-Gerat und das Ladegerat.

Zeichen
DE Lesen Sie die Betriebsanleitung

B: N Nur fiir EU-Lander

Aufgrund des Vorhandenseins gefahrlicher Komponenten in der Ausriistung kénnen Elektro-
und Elektronik-Altgerate, Akkumulatoren und Batterien sich negativ auf die Umwelt und die
menschliche Gesundheit auswirken.
Entsorgen Sie Elektro- und Elektronikgerate oder Batterien nicht mit dem Hausmiill!
In Ubereinstimmung mit der Europaischen Richtlinie iiber Elektro- und Elektronik-Altgerate,
Akkumulatoren und Batterien, verbrauchte Akkumulatoren und Batterien sowie ihrer Anpassung
an nationales Recht sollten Elektro-Altgerate, Batterien und Akkumulatoren geméaf den
Umweltschutzbestimmungen getrennt gelagert und zu einer getrennten Sammelstelle fir
Siedlungsabfélle geliefert werden.
Dies wird durch das am Gerat angebrachte Symbol der durchgestrichenen Abfalltonne auf
Radern angezeigt.
Nicht direkt in die eingeschaltete Lampe blicken.

FUNKTIONSBESCHREIBUNG

/\ VORSICHT: Achten Sie stets darauf, dass das Gerat abgeschaltet ist und dass die Batterie entfernt
wurde, bevor Sie die Funktionen des Geréts einstellen oder tberprifen.

Installation oder Entfernung der Batterie (Abb. 3)

/\ VORSICHT:
* Halten Sie das Geréat und das Batteriefach bei der Installation gut fest.
Wenn Sie Gerat oder Batterie nicht gut festhalten, kénnen lhnen diese aus den Handen gleiten
und zu Schaden am Gerat oder der Batterie sowie zu Verletzungen fiihren.
« Stecken Sie die Batterie stets soweit ein, bis die rote Anzeige nicht mehr zu sehen ist. Falls Sie das
nicht tun, kann es passieren, dass die Batterie aus dem Gerét fallt, was zu Verletzungen fiihren kann.

« Driicken Sie die Batterie nicht gewaltsam in Position. Falls die Batterie nicht leicht einzusetzen ist,
machen Sie etwas falsch.

Um das Batteriefach einzusetzen, miissen Sie den hervorstehenden Teil des Batteriefachs in die
Aussparung des Gehauses einrasten lassen. Legen Sie die Batterie vollstandig ein, bis Sie ein kleines
Klicken héren kénnen. Wenn Sie die rote Anzeige auf der Oberseite der Taste sehen, ist die Batterie
richtig eingerastet. Um die Batterie zu entfernen, ziehen Sie sie aus dem Gerat heraus, und driicken Sie
gleichzeitig die Taste auf der Vorderseite des Einsatzes.

Anzeige der librigen Batteriekapazitit (Abb. 4)

Driicken Sie den Priifknopf an der Batterie, um die restliche Batteriekapazitat anzuzeigen. Die
Anzeigelampe leuchtet einige Sekunden lang auf.

HINWEIS:

« Die erste (ganz linke) Anzeigeleuchte leuchtet auf, wenn der Batterieschutz in Betrieb ist.

« Wenn die beiden rechten und die beiden linken Anzeigelampen abwechselnd blinken, hat die Batterie
eventuell eine Fehlfunktion.

Schutz vor Uberentladung

Wenn die Batteriekapazitat nicht ausreicht, stellt das Gerat automatisch den Betrieb ein. Entfernen Sie in

diesem Fall die Batterie aus dem Werkzeug und laden Sie sie auf.

Einschalten der Beleuchtung (Abb. 1)

A VORSICHT: Sehen Sie nicht direkt in das Licht oder die Lichtquelle.

Driicken Sie auf den Einschaltknopf, damit die Lampe leuchtet. Um die Lampe abzuschalten, driicken Sie

erneut auf den Einschaltknopf.

Kopfwinkel (Abb. 2)

A VORSICHT: Wenn Sie den Kopfwinkel andern, achten Sie darauf, dass Sie sich nicht die Finger
zwischen Kopf und Gehause des Werkzeugs einklemmen.

Der Kopfwinkel kann in 12 unterschiedliche Stufen eingestellt werden.

Haken (Abb. 2)

A WARNUNG: Verwenden Sie Ring und Riemenhalterung nicht fiir andere Zwecke, aufRer um das
Gerat aufzuhangen. Ansonsten kann es zu Verletzungen kommen.

Sie kénnen das Gerat voriibergehend am Haken befestigen. Der Riemen am Haken kann geman der
Anleitung am Ring oder der Riemenhalterung befestigt werden.
WARTUNG

A VORSICHT: Achten Sie stets darauf, dass das Gerat ausgeschaltet ist und das die Batterie entfernt
wurde, bevor Sie Inspektions- oder Wartungsarbeiten durchfiihren.

HINWEIS: Verwenden Sie niemals Benzin, Leichtbenzin, Verdlnner, Alkohol oder dhnliches. Dies kann

zu Verfarbungen, Verformungen oder Rissen fiihren.

Um die Produkt-SICHERHEIT und ZUVERLASSIGKEIT beizubehalten, diirfen sonstige Wartungs- und
Einstellungsarbeiten nur von einem vom Makita zugelassenen oder von einem Werks-Kundendienst
durchgefiihrt werden, der ausschliellich Ersatzteile von Makita verwendet.

ITALIANO

Spiegazione con panoramica generale

[ 1 [Pulsante di accensione [ 2 [Gancio [ 3 [Anello [ 4 [Foro per la cinghia [ 5 [Spia rossa ]

l 6 [F’ulsante [ 7 [Cartuccia della batteria[ 8 [Spie Iuminose[ 9 [F’ulsante di controllo[ - [-
DESCRIZIONI

Modello: ML001G

LED 0,5Wx4

Dimensioni (L x P x H)

Tensione nominale

Peso netto (senza cartuccia della batteria)
Tempo di funzionamento (approssimativo)

287 mm x 88 mm x 136 mm
Max C.C.36 V-40V
280 g
34 ore (con BL4025), 55 ore (con BL4040)

* Le dimensioni si riferiscono all'utensile munito di BL4040 e con la testa rivolta verso l'alto.

« Acausa del nostro continuo programma di ricerca e sviluppo, le indicazioni ivi contenute sono
soggette a modifiche senza preavviso.
« Le indicazioni possono variare da paese a paese.

Cartuccia della batteria applicabile e caricatore

[BL4025 / BL4040 |
[Dc4aorA |

[Cartuccia della batteria
[Caricatore

Alcune cartucce delle batterie sopra elencate potrebbero non essere disponibili a seconda della propria
regione di residenza.

A ATTENZIONE: Utilizzare esclusivamente le batterie sopra elencate . L'uso di qualsiasi altra
batteria e caricatore pud causare lesioni e/o incendi.

ISTRUZIONI IMPORTANTI RELATIVE ALLA SICUREZZA

A ATTENZIONE: Quando si utilizzano gli apparecchi, & necessario seguire sempre le precauzioni
di sicurezza di base per ridurre il rischio di incendi, scosse elettriche e lesioni personali, tra
cui le seguenti:

LEGGERE TUTTE LE ISTRUZIONI.

1. Non guardare direttamente la luce o non puntare la luce verso gli occhi. Gli occhi possono esserne
danneggiati.

2. Non coprire la lampada con panno, cartone, ecc. Cio potrebbe provocare la formazione di una fiamma.

3. L’apparecchio non & impermeabile. Non utilizzarlo in ambienti umidi o al bagnato. Proteggere
I'apparecchio da pioggia o neve. Non lavarlo in acqua.

4. Non toccare I'interno dell’apparecchio pinzette, strumenti metallici, ecc.

5. Quando I'apparecchio non € in uso, spegnere sempre e rimuovere la batteria dall’apparecchio.

6. Non fare cadere I'apparecchio, non esporlo a urti, ecc.

7. Informazioni di sicurezza per apparecchi portatili a batteria

* Lo smaltimento delle batterie deve essere conforme alle normative locali sullo o smaltimento dei
materiali pericolosi.

* Non bruciare la batteria.

8. Informazioni supplementari per gli apparecchi di illuminazione

La sorgente luminosa contenuta in questo apparecchio pud essere sostituita solo dal produttore, dal
suo agente di assistenza o da una persona qualificata.

. Utilizzo e manutenzione dell’'utensile a batteria

ATTENZIONE: Leggere tutte le avvertenze di sicurezza e le istruzioni. L'inosservanza delle avvertenze
e delle istruzioni pud causare scosse elettriche, incendi e/o gravi lesioni.

Evitare 'avviamento accidentale. Accertarsi che l'interruttore sia in posizione off prima di collegare

il pacco batteria, prelevare o trasportare I'apparecchio. Il trasporto dell’apparecchio con il dito
sull'interruttore o sull'apparecchio con l'interruttore acceso pud causare incidenti.

Scollegare il pacco batteria dall’apparecchio prima di effettuare regolazioni, cambiare gli accessori o
riporre I'apparecchio. Tali misure di sicurezza preventive riducono il rischio di avviamento accidentale
dell’apparecchio.

Ricaricare solo con il caricabatterie specificato dal produttore. Un caricabatterie adatto ad un tipo di
batteria puo creare il rischio di incendio se utilizzato con un altro tipo di batteria.

Utilizzare gli apparecchi solo con i pacchi batterie appositamente predisposti. L'uso di altri pacchi
batteria puo creare un rischio di lesioni e di incendio.

Quando il pacco batteria non viene utilizzato, tenerlo lontano da altri oggetti metallici, come graffette,
monete, chiavi, chiodi, viti o altri piccoli oggetti metallici, che possono effettuare un collegamento da
un terminale all’altro. Il cortocircuito tra i terminali della batteria pud causare ustioni o incendi.

In condizioni non idonee, il liquido pud fuoriuscire dalla batteria; evitare il contatto. In caso di contatto
accidentale, sciacquare con acqua. Se il liquido entra in contatto con gli occhi, consultare un medico.
Il liquido fuoriuscito dalla batteria pud causare irritazione o ustioni.

Non utilizzare batterie o apparecchi danneggiati o modificati. Batterie danneggiate o modificate
possono presentare un comportamento imprevedibile con conseguente rischio di incendio, esplosione
o rischio di lesioni.

Non esporre un pacco batterie o un apparecchio al fuoco o a temperature eccessive. L'esposizione al
fuoco o a temperature superiori a 130 °C (265 °F), puo causare esplosione.

Seguire tutte le istruzioni di carica e non caricare il pacco batteria o I'apparecchio al di fuori
dell'intervallo di temperatura specificato nelle istruzioni. Una carica impropria o a temperature al di
fuori dell'intervallo di temperatura specificato pud danneggiare la batteria e aumentare il rischio di
incendio.

Far eseguire la manutenzione da un riparatore qualificato utilizzando solo pezzi di ricambio autentici.
In questo modo si garantisce il mantenimento della sicurezza del prodotto.

Non modificare o tentare di riparare I'apparecchio o il pacco batteria se non come indicato nelle
istruzioni per I'uso e la manutenzione.

10.Importanti istruzioni di sicurezza per la cartuccia della batteria

.

Prima di utilizzare la cartuccia della batteria, leggere tutte le istruzioni e i segni di attenzione (1) sul
caricabatterie, (2) sulla batteria e (3) sul prodotto che utilizza la batteria.

Non smontare o manomettere la cartuccia della batteria. Pud provocare un incendio, un calore
eccessivo o un’esplosione.

Se il tempo di funzionamento si e ridotto eccessivamente, interrompere immediatamente I'utilizzo per
evitare il rischio di surriscaldamento, possibili ustioni e persino un’esplosione.

Se l'elettrolito entra negli occhi, sciacquarli con acqua pulita e consultare immediatamente un medico.
Cid pud comportare la perdita della vista.

Non causare il cortocircuito della cartuccia della batteria.

Non conservare e usare I'apparecchio e la cartuccia della batteria in luoghi dove la temperatura pud
raggiungere o superare i 50 °C (122 °F).

Non inchiodare, tagliare, frantumare, schiacciare, lanciare, far cadere la cartuccia della batteria o
colpire la cartuccia della batteria con un oggetto duro. Cio pud provocare un incendio, un calore
eccessivo o un'esplosione.

Non utilizzare una batteria danneggiata.

Le batterie agli ioni di litio contenute sono soggette ai requisiti della legislazione sulle merci pericolose.
Per i trasporti commerciali, ad es. da parte di terzi, spedizionieri, devono essere rispettati i requisiti
speciali sull'imballaggio e I'etichettatura. Per la preparazione dell’articolo da spedire & necessario
consultare un esperto di materiali pericolosi. Si prega di osservare anche le eventuali disposizioni
nazionali piu dettagliate.

Coprire con un nastro adesivo i contatti scoperti e imballare la batteria in modo tale che non possa
muoversi nell'imballaggio.

Utilizzare le batterie solo con i prodotti indicatii da Makita. L'installazione delle batterie su prodotti non
conformi puo provocare incendi, eccessivo calore, esplosione o perdita di elettrolita.

Se l'utensile non viene utilizzato per un lungo periodo di tempo, la batteria deve essere rimossa
dall’'utensile.

Durante e dopo l'uso, la cartuccia della batteria pud assumere calore che pud causare ustioni o ustioni
a bassa temperatura. Prestare attenzione alla manipolazione delle cartucce a batteria calda.

Non toccare il terminale dell’'utensile subito dopo I'uso perché potrebbe diventare abbastanza caldo da
causare ustioni.

Non lasciare che schegge, polvere o sporcizia si incastrino nei terminali, nei fori e nelle scanalature
della cartuccia della batteria. Cid pud comportare prestazioni scadenti o il guasto dell'utensile o della
cartuccia della batteria.

A meno che I'utensile non supporti 'uso in prossimita di linee elettriche ad alta tensione, non utilizzare
la cartuccia della batteria in prossimita di linee elettriche ad alta tensione. Cid pudé comportare
malfunzionamenti o il guasto dell’'utensile o della cartuccia della batteria.

Tenere la batteria lontano dai bambini.

.Suggerimenti per mantenere la massima durata della batteria

Caricare la cartuccia della batteria prima di scaricarla completamente. Spegnere sempre
dall’apparecchio e ricaricare la cartuccia della batteria quando I'apparecchio mostra un calo di potenza.
Non ricaricare mai una batteria completamente carica. Una carica eccessiva riduce la durata della
batteria.

Caricare la batteria a temperatura ambiente a 10°C - 40 °C (50 °F - 104 °F). Lasciare raffreddare una
batteria calda prima di caricarla.

Quando non si utilizza la cartuccia della batteria, rimuoverla dall'utensile o dal caricabatterie.
Caricare la cartuccia della batteria se non viene utilizzata per un lungo periodo (pit di sei mesi).

CONSERVARE LE PRESENTI ISTRUZIONI.
A ATTENZIONE: Utilizzare solo batterie originali Makita. L'uso di batterie non originali Makita, o di batterie che

sono state alterate, pud provocare lo scoppio della batteria causando incendi, lesioni personali e danni.
Si annulla anche la garanzia Makita per I'utensile e il caricabatterie Makita.

Simbolo
DE Leggere il manuale di istruzioni.

E: niwr Solo per le nazioni dell’EU

A causa della presenza di componenti pericolosi nelle apparecchiature, i rifiuti di apparecchiature
elettriche ed elettroniche, accumulatori e batterie potrebbero produrre un impatto negativo
sull’ambiente e sulla salute umana.

Non smaltire elettrodomestici elettrici ed elettronici o batterie insieme ai rifiuti domestici!

In conformita alla direttiva europea sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche

(RAEE), sugli accumulatori e le batterie, nonché sui rifiuti di accumulatori e batterie, e al suo
adattamento alle normative nazionali, i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, batterie
e accumulatori vanno conservati separatamente e conferiti a un punto di raccolta separato per i
rifiuti comunali, operando in conformita alle normative per la protezione dell’ambiente.

Tale requisito viene indicato mediante il simbolo del bidone della spazzatura con ruote barrato
apposto sull’apparecchio.

Non fissare la lampada in funzione.

DESCRIZIONE FUNZIONALE

A ATTENZIONE: Assicurarsi sempre che |'apparecchio sia spento e che la batteria sia stata rimossa

prima di regolare o controllare il funzionamento dell'apparecchio.

Installazione o rimozione della CARTUCCIA DELLA batteria (Fig. 3)
/\ ATTENZIONE:

» Tenere saldamente I'apparecchio e la cartuccia della batteria durante l'installazione o la rimozione
della cartuccia della batteria. La mancata presa salda dell'apparecchio e della cartuccia della
batteria puo causare lo scivolamento dalle mani e causare danni all'apparecchio e alla cartuccia
della batteria e lesioni personali.

» Installare sempre batteria completamente fino a quando l'indicatore rosso non & visibile. In caso
contrario, potrebbe cadere accidentalmente dall'apparecchio, causando lesioni all'utente o alle
persone che lo circondano.

» Non installare la cartuccia della batteria con la forza. Se la cartuccia non scorre faciimente, non
viene inserita correttamente.

Per installare la cartuccia della batteria, allineare la linguetta presente sulla cartuccia con la scanalatura
dell'alloggiamento e inserirla in posizione. Inserirla completamente fino a quando non si blocca

in posizione con un piccolo clic. Se I'indicatore rosso sul lato superiore del pulsante non é visibile
completamente bloccato. Per rimuovere la cartuccia della batteria, farla scorrere dall’apparecchio facendo
scorrere il pulsante sulla parte anteriore della cartuccia.

Indicazione della capacita residua della batteria (Fig. 4)

Premere il pulsante di controllo sulla cartuccia della batteria per indicare la capacita residua della batteria.
Le spie si accendono per alcuni secondi.

NOTA:

La prima spia (all’estrema sinistra) si accendera quando il sistema di protezione della batteria funziona.
Quando le due sul lato sinistro e le due sul lato destro sul lato destro degli indicatori luminosi si
accendono alternativamente, la batteria potrebbe non funzionare correttamente.

Protezione da sovrascarica

Quando la capacita della batteria non ¢ sufficiente, I'apparecchio si ferma automaticamente. In questo
caso, rimuovere la batteria dall’apparecchio e caricare la batteria.

Accendere la luce (Fig. 1)

A ATTENZIONE: Non guardare la luce o la fonte luminosa in modo diretto.

Premere l'interruttore per accendere la luce. Per spegnere la luce, premere nuovamente l'interruttore.

Angolo della testa (Fig. 2)

A ATTENZIONE: Quando si modifica l'inclinazione della testa, prestare attenzione a non pizzicarsi le

dita tra la testa e il corpo dell'apparecchio.

Possibilita di regolare l'inclinazione della testa in 12 posizioni.

Gancio (Fig. 2)
A ATTENZIONE: Non utilizzare I'anello e il foro della cinghia per scopi diversi da quello di appendere

I'apparecchio, altrimenti si possono verificare lesioni personali.

Il gancio &€ comodo per appendere temporaneamente I'apparecchio. La cinghia del gancio puo essere
installata sull'anello o sul foro della cinghia a seconda dell’'uso.

MANUTENZIONE

A ATTENZIONE: Prima di procedere a qualsiasi controllo o manutenzione, assicurarsi sempre che

|'apparecchio sia spento e che la cartuccia della batteria sia stata rimossa.

AVVISO: Non utilizzare mai benzina, diluenti, alcool o simili. Possono verificarsi scolorimento,
deformazioni o crepe.

Per mantenere la SICUREZZA e 'AFFIDABILITA del prodotto, le riparazioni, la manutenzione o la
regolazione devono essere eseguite presso Centri di assistenza locale o autorizzati Makita, utilizzando
sempre parti di ricambio Makita.

NEDERLAN

Uitleg overzichtsweergave

[ 1 [Aan/uit-knop

[ 2 [Haak [ 3 [Ring [ 4 [Riemopening [ 5 [Rode indicator ]

el

Knop [ 7 [Batterijpatroon [ 8 [Indicatielampjes [ 9 [Controleknop [ - [-

SPECIFICATIES

Model:

ML001G

LED 0,5W x4

Afmetingen (L x B x H)

287 mm x 88 mm x 136 mm

Nominale spanning

DC 36V - 40V max.

Nettogewicht (zonder batterijpatroon)

280 g

Bedrijfstijd (bij benadering)

34 uur (met BL4025), 55 uur (met BL4040)

De afmetingen gelden voor BL4040 en met de kop naar voren wijzend.

Omdat wij een programma van voortdurend onderzoek en ontwikkeling uitvoeren kunnen de
specificaties die hierin worden vermeld, zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
Specificaties kunnen van land tot land verschillen.

Geschikte batterijpatroon en lader

[ Batterijpatroon

[BL4025 / BL4040 |

l Lader

[Dc4orA |

Enkele van de batterijpatronen die hierboven worden vermeld, zullen afhankelijk van uw geografische
locatie of woonplaats misschien niet verkrijgbaar zijn.

/\ WAARSCHUWING: Gebruik alleen de hierboven vermelde batterijpatronen. Het gebruik van
andere batterijpatronen en laders kan letsel en/of brand veroorzaken.

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

A WAARSCHUWING: Wanneer u apparaten gebruikt, moeten eenvoudige veiligheidsmaatregelen
altijd worden gevolgd zodat het risico van brand, elektrische schok en persoonlijk letsel wordt
beperkt, deze maatregelen zijn onder meer:

LEES ALLE INSTRUCTIES.

. Kijk niet in het licht, richt het licht niet op ogen. Ogen kunnen beschadigd raken.
2. Bedek de lamp niet met een doek of karton e.d. Anders zou dit brand kunnen veroorzaken.

-

3. Het apparaat is niet waterbestendig. Gebruik het niet op vochtige of natte locaties. Stel het niet bloot
aan regen of sneeuw. Was het niet in water.

4. Raak de binnenzijde van het apparaat niet aan met een tang, metalen gereedschap, enz.

5. Schakel het apparaat altijd uit wanneer het niet in gebruik is en haal de batterijpatroon uit het apparaat.

6. Stoot het apparaat niet en laat het niet vallen, enz.

7. Veiligheidsinformatie voor draagbare armaturen met batterijen

» De batterijen moeten worden verwijderd conform de plaatselijke voorschriften die betrekking hebben
op de verwijdering van gevaarlijke stoffen.

» Verbrand de batterij niet.

8. Aanvullende informatie voor armaturen

« De lichtbron in dit verlichtingstoestel mag alleen worden vervangen door de fabrikant of zijn
servicemonteur of een dergelijke gekwalificeerde persoon.

9. Gebruik en verzorging van de batterij.

+ WAARSCHUWING: Lees alle veiligheidswaarschuwingen en instructies. Het niet opvolgen van de
waarschuwingen en instructies kan leiden tot elektrische schokken, brand en/of ernstig letsel.

« Zorg ervoor dat het apparaat niet onbedoeld kan worden ingeschakeld. Controleer dat de schakelaar
in de uit-stand staat, voordat u de batterij aansluit, of het apparaat oppakt of draagt. Het apparaat
dragen met uw vinger op de schakelaar of de batterij plaatsen in en apparaat dat is ingeschakeld, leidt
tot ongelukken.

» Koppel de batterij los van het apparaat voordat u wijzigingen aanbrengt, accessoires wisselt of het
apparaat opbergt. Dergelijke preventieve veiligheidsmaatregelen beperken het risico dat het apparaat
per ongeluk wordt ingeschakeld.

+ Laad alleen op met de lader die door de fabrikant wordt genoemd. Een lader die geschikt is voor het
ene type batterij kan een risico van de hand geven bij gebruik met een andere batterij.

« Gebruik apparaten uitsluitend met de speciaal aangeduide batterijen. Gebruik van andere batterijen
kan een risico geven van letsel en brand.

« Bewaar een batterij wanneer u deze niet gebruikt op enige afstand van andere metalen voorwerpen,
zoals paperclips, munten, sleutels, spijkers, schroeven of andere kleine metalen voorwerpen die een
verbinding van de ene pool met de andere tot stand kunnen brengen. Wanneer kortsluiting ontstaat
tussen de polen van de batterij kan dat brandwonden of brand veroorzaken.

+ Wanneer de batterij ruw wordt behandeld kan er vloeistof uit komen; vermijd contact hiermee Als u
per ongeluk deze vloeistof aanhaakt, spoel dan met water. Komt de vloeistof in contact met uw ogen,
roep dan onmiddellijk medische hulp in. Vloeistof die uit de batterij komt kan irritatie of brandwonden
veroorzaken.

« Gebruik geen batterijen of apparaten die zijn beschadigd of waaraan wijzigingen zijn aangebracht.
Beschadigde of gewijzigde batterijen kunnen onvoorspelbaar gedrag vertonen wat kan leiden tot
brand, explosie of een risico van letsel.

+ Stel een batterij of apparaat niet bloot aan brand of uitzonderlijk hoge temperaturen. Blootstelling aan
brand of een temperatuur boven 130 °C kan een explosie tot gevolg hebben.

» Volg alle instructies voor het laden en laad de batterij of het apparaat niet op buiten het
temperatuurbereik dat in de instructies wordt vermeld. Het op onjuiste wijze laden of laden buiten het
opgegeven temperatuurbereik kan de batterij beschadigen en het risico van brand doen toenemen.

+ Laat servicewerkzaamheden uitvoeren door een gekwalificeerde reparateur die alleen identieke
vervangende onderdelen gebruikt. Dit garandeert dat de veiligheid van het product wordt
gehandhaafd.

« Breng geen wijzigingen in het apparaat of de batterij aan en probeer het niet te repareren, behalve als
dat wordt aangegeven in de instructies voor gebruik en onderhoud.

10.Belangrijke veiligheidsinstructies voor de batterijpatroon

» Lees, voordat u de batterijpatroon gebruikt, alle instructies en markeringen op (1) de batterijlader, (2)
de batterij en (3) het product dat de batterij gebruikt.

« De batterijpatroon niet demonteren of bewerken. Dit kan brand, uitzonderlijke warmteontwikkeling of
explosie tot gevolg hebben.

+ Als de bedrijfstijd aanzienlijk korter is geworden, stop dan onmiddellijk met het gebruik van het
product. Doet u dat niet, dan kan dat oververhitting tot gevolg hebben, mogelijke brandwonden en
zelfs een explosie.

* Mocht er elektrolyt in uw ogen terechtkomen, spoel uw ogen dan uit met helder water en roept
onmiddellijk medische hulp in. Het kan resulteren in gezichtsvermogenverlies.

+ Sluit de batterijpatroon niet kort.

» Bewaar en gebruik het gereedschap en de batterijpatroon niet op plaatsen waar de temperatuur 50 °C
kan bereiken of overschrijden.

« In de batterijpatroon niet spijkeren, knippen of deze verpletteren, ermee gooien, laten vallen of er met een
hard voorwerp op slaan. Dit kan brand, uitzonderlijke warmteontwikkeling of explosie tot gevolg hebben.

+  Gebruik geen beschadigde batterij.

« Voor de lithium-ionbatterijen gelden de eisen van de Wetgeving inzake gevaarlijke goederen.

Voor commerciéle transporten, bijvoorbeeld door externe partijen of expediteurs, moeten speciale
verpakkingseisen en de etikettering in acht worden genomen. Vraag bij de voorbereiding van
verzending van een item het advies van een expert op het gebied van gevaarlijke materialen. Neem
ook nationaal van kracht zijnde meer gedetailleerde voorschriften in acht.

Open contactpunten afdekken met tape of op andere wijze en verpak de batterij zo dat deze zich niet
kan verplaatsen in de verpakking.

«  Gebruik de batterijen uitsluitend in de producten die door Makita worden aangeduid. Wanneer
u de batterij's in producten plaatst die daarvoor niet geschikt zijn, kan dat brand, uitzonderlijke
warmteontwikkeling, explosie of lekkage van elektrolyt tot gevolg hebben.

+ Als het gereedschap gedurende lange tijd niet wordt gebruikt, moet u de batterij uit het gereedschap halen.

« Tijdens en na gebruik kan de batterijpatroon warmte opnemen die brandwonden of brandwonden bij
lage temperatuur kan veroorzaken. Wees voorzichtig bij de omgang met hete batterijpatronen.

» Raak de klem van het gereedschap niet direct na gebruik aan, want het kan heet genoeg worden om
brandwonden te veroorzaken.

« Zorg ervoor dat er geen schilfers, stof of aarde in de polen, gaten en groeven van de batterijpatroon
terechtkomen. Dit kan leiden tot slechte prestaties of uitval van het gereedschap of de batterijpatroon.

« Tenzij het gereedschap het gebruik in de buurt van hoogspanningsleidingen ondersteunt, mag u de
batterijpatroon niet in de buurt van hoogspanningsleidingen gebruiken. Dit kan leiden tot een defect of
uitval van het gereedschap of de batterijpatroon.

* Houd de batterij uit de buurt van kinderen.

11.Tips voor een maximale levensduur van de batterij

« Laad de batterij op voordat deze volledig is ontladen. Stop altijd de werking van het gereedschap en
laad de batterijpatroon op wanneer u merkt dat het gereedschap minder vermogen heeft.

« Laad nooit een volledig opgeladen batterijpatroon op. Door de batterij teveel op te laden, verkort u de
levensduur van de batterij.

» Laad de batterijpatroon op bij een kamertemperatuur van 10°C - 40 °C. Laat een batterijpatroon
afkoelen voordat u deze oplaadt.

» Verwijder de batterijpatroon uit het gereedschap of de lader wanneer u deze niet gebruikt.

» Laad de batterijpatroon op als u deze gedurende een lange tijd niet gebruikt (meer dan zes maanden).

BEWAAR DEZE INSTRUCTIES

A LET OP: Gebruik alleen originele Makita-batterijen. Gebruik van niet-oorspronkelijke batterijen van
Makita, of van batterijen waaraan veranderingen zijn aangebracht, kan ertoe leiden dat de batterij
openbarst, wat brand, persoonlijk letsel en schade kan veroorzaken.

Ook zal hierdoor de Makita-garantie voor het Makita-gereedschap en de lader komen te vervallen.

Symbool
E@ Lees de instructiehandleiding.

;8: N Alleen voor EU-landen
Als gevolg van de aanwezigheid van schadelijke componenten in het apparaat, kunnen oude

elektrische en elektronische apparaten, accu's en batterijen negatieve gevolgen hebben voor het
milieu en de gezondheid van mensen.
Gooi elektrische en elektronische apparaten en accu’s niet met het huisvuil weg!
In overeenstemming met de Europese richtlijn inzake oude elektrische en elektronische
apparaten en inzake accu's en batterijen en oude accu's en batterijen, alsmede de toepassing
daarvan binnen de nationale wetgeving, dienen oude elektrische apparaten, accu's en batterijen
gescheiden te worden opgeslagen en te worden ingeleverd bij een apart inzamelingspunt voor
huishoudelijk afval dat de milieubeschermingsvoorschriften in acht neemt.
Dit wordt op het apparaat aangegeven door het symbool van een doorgekruiste afvalcontainer.

Kijk niet in de werkende lamp.

FUNCTIONELE BESCHRIJVING

A LET OP: Controleer altijd dat het apparaat is uitgeschakeld en de batterijpatroon is verwijderd,
voordat u de functie van het apparaat instelt of controleert.

De batterijpatroon plaatsen en uithemen (Afb. 3)

/\ LET OP:

* Houd het apparaat en de batterijpatroon stevig vast wanneer u de batterijpatroon plaatst of
uitneemt. Wanneer u het apparaat of de batterijpatroon niet stevig vasthoudt, kunnen deze uit uw
handen glippen en kan dat leiden tot beschadiging van het apparaat en de batterijpatroon en tot
persoonlijk letsel.

« Plaats de batterijpatroon altijd zo ver dat u de rode indicator niet meer kunt zien. Doet u dat niet,
dan kan de batterijpatroon uit het apparaat vallen, wat u of iemand bij u kan verwonden.

« Gebruik geen geweld bij het plaatsen van de batterijpatroon. Als u de patroon niet gemakkelijk
naar binnen kunt schuiven, plaatst u de batterij niet op juiste wijze.

Plaats de batterijpatroon door de lip van de batterijpatroon tegenover de groef in de behuizing te houden
en de patroon op z'n plaats te schuiven. Schuif de patroon zo ver mogelijk in het vak tot u een lichte

klik hoort. Kunt u de rode indicator aan de bovenzijde van de knop zien, dan is de patroon niet geheel
vergrendeld. Om de batterijpatroon te verwijderen, schuift u deze uit het apparaat terwijl u de knop op de
voorkant van de patroon verschuift.

Aanduiding van de resterende batterijcapaciteit (Afb. 4)

Druk op de controleknop op de batterijpatroon zodat u kunt zien hoeveel capaciteit de batterij nog heeft.
De indicatielampjes lichten enkele seconden op.

NB:

+ Het eerste (uiterst linkse) indicatielampje licht op wanneer het beschermingssysteem van de batterij
werkt.

«  Wanneer de twee linker en de twee rechter indicatielampjes afwisselend oplichten, kan het zijn dat de
batterij een storing heeft.

Beveiliging tegen diepteontlading

Wanneer de batterijcapaciteit laag wordt, stopt het apparaat automatisch. Verwijder dan de batterij uit het

gereedschap en laad de batterij op.

De lamp inschakelen (Afb. 1)

/N\ LET OP: Kijk niet in de lamp of direct in de lichtbron.

U schakelt de lamp in door op de knop Power (Aan/Uit) te drukken. U schakelt de lamp uit door nogmaals
op de knop Power te drukken.

Hoek van de kop (Afb. 2)

A LET OP: Wanneer u de hoek van de kop wijzigt, let er dan goed op dat u niet uw vingers klemt
tussen de kop en de behuizing van het apparaat.

De hoek van de kop kan in 12 stappen worden aangepast.

Haak (Afb. 2)

/\ WAARSCHUWING: Gebruik de ring en de riemopening niet voor andere doeleinden dan het
ophangen van het apparaat, anders kan er persoonlijk letsel ontstaan.

De haak is handig voor het tijdelijk ophangen van het apparaat. Afhankelijk van het gebruik kan de riem
van de haak op de ring of de riemopening worden gemonteerd.

ONDERHOUD

A LET OP: Denk er vooral aan dat u eerst het apparaat moet uitschakelen en de batterijpatroon moet
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verwijderen voordat u een inspectie of onderhoud uitvoert.

NNISGEVING: Gebruik nooit dieselolie, wasbenzine, verfverdunner of alcohol of iets dergelijks. Dat

zou kunnen leiden tot verkleuring, vervorming of het ontstaan van scheuren.

Om te waarborgen dat de VEILIGHEID en BETROUWBAARHEID van het gereedschap behouden blijven
moeten reparaties, eventuele andere onderhouds- of aanpassingswerkzaamheden worden uitgevoerd
door Makita Authorized Service Centers of servicecentra van de fabriek, waarbij altijd vervangende
onderdelen van Makita worden gebruikt.

ESPANOL

Explicacion de la visién general

[ 1 [Botén de encendido[ 2 [Gancho

[ 3 [Anillo [4 [Orificio para la correa [5 [Indicador rojo ]

| 6 [Boton

[ 7 [Cartucho de bateria [ 8 [Luces del indicador [9 [Botén de verificacion [- [- ]

ESPECIFICACIONES

Modelo:

ML001G

LE

D 0.5Wx4

Dimensiones (L x A x A)

287 mm x 88 mm x 136 mm

Tension nominal

D.C. 36 V-40 V max.

Peso neto (sin cartucho de bateria)

280 g

Tiempo de funcionamiento (aproximado)

34 horas (con BL4025), 55 horas (con BL4040)

Las dimensiones son con BL4040 y con la parte superior hacia arriba.

Debido a nuestro continuo programa de investigacion y desarrollo, las especificaciones indicadas aqui
estan sujetas a cambio sin previo aviso.

Las especificaciones pueden variar de un pais a otro.

Cartucho y cargador de bateria aplicables

[cartucho de bateria [BL4025 / BL4040 |
[Cargador [DC40RA ]
Puede que algunos de los cartuchos de bateria mencionados no se encuentren disponibles dependiendo
de su ubicacion.

A ADVERTENCIA: Utilice inicamente los cartuchos de bateria mencionados previamente. El uso
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de otros cartuchos y cargadores de bateria puede causar lesiones y/o incendios.

STRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

A ADVERTENCIA: Siempre que se utilicen dispositivos eléctricos se deben seguir precauciones

de seguridad para reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica y lesiones, incluyendo las
siguientes:

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES.

w
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10.

. No mire la luz fijamente, o no exponga sus ojos a la luz. Sus ojos pueden dafarse.
. No cubra la luz con trapos, cartones, etc. Esto puede generar una flama.
. El dispositivo no es resistente al agua. No la use en lugares himedos o mojados. No la exponga a la

lluvia o nieve. No la lave con agua.

. No toque el interior del dispositivo con pinzas, herramientas de metal, etc.

. Apague y extraiga el cartucho de bateria siempre que no esté utilizando el dispositivo.
. No maltrate el dispositivo dejandolo caer, golpeandolo, etc.

. Informacion de seguridad para linternas portatiles con baterias.

Al desechar la bateria, se debe cumplir con las regulaciones locales que abordan la eliminacién de
materiales peligrosos.
No incinere la bateria.

. Informacién adicional para linternas

La fuente de luz de esta linterna solo puede ser reemplazada por el fabricante, su agente de servicio
0 una persona igualmente cualificada.

. Uso y cuidado de la bateria

ADVERTENCIA: Lea todas las advertencias de seguridad y las instrucciones. El incumplimiento de
las advertencias e instrucciones puede provocar descargas eléctricas, incendio y/o lesiones graves.
Evite el encendido accidental. Asegurese que el interruptor esté en la posicién de apagado antes de
conectar el dispositivo a la bateria, tomarla o transportarla. Transportar el dispositivo con los dedos
sobre el interruptor o suministrar corriente a un dispositivo encendido puede ocasionar accidentes.
Desconecte la bateria antes de realizar cualquier ajuste, cambio de accesorios o guardar el dispositivo.
Estas medidas preventivas de seguridad reducen el riesgo de encendido accidental del dispositivo.
Recargue unicamente con el cargador especificado por el fabricante. Un cargador apropiado para cierto
tipo de paquete de bateria puede ocasionar riesgo de incendio si se utiliza con otro paquete de bateria.
Utilice los dispositivos Ginicamente con los cartuchos de bateria disefiados especificamente para
éstos. El uso de otros paquetes de bateria puede resultar en lesiones o incendios.

Cuando no esté en uso, mantenga el paquete de bateria alejado de objetos metalicos como clips,
monedas, llaves, clavos, tornillos o cualquier otro objeto metalico pequefio que pudiese crear una
conexidn entre las terminales. Causar un cortocircuito en las terminales de la bateria puede ocasionar
quemaduras o incendios.

Bajo condiciones de maltrato, la bateria puede expulsar liquido; evite el contacto. En caso de contacto
accidental, enjuague con agua. Si el liquido toma contacto con los ojos busque atencion médica. El
liquido expulsado de la bateria puede causar irritacion o quemaduras.

No utilice paquetes de baterias o dispositivos dafiados o modificados. Las baterias dafiadas o modificadas
pueden funcionar de manera impredecible, ocasionando incendios, explosiones o riesgo de lesiones.

No exponga la bateria al fuego o temperaturas excesivas. La exposicion al fuego o temperaturas
superiores a 130 °C (265°F) pueden causar una explosion.

Siga las instrucciones de carga y evite cargar la bateria o el dispositivo fuera del rango de
temperatura especificado en las instrucciones. La carga incorrecta o bajo temperaturas mas alla del
rango especificado puede dafar la bateria e incrementar el riesgo de incendios.

Las reparaciones deben llevarlas a cabo personas cualificadas y utilizando tinicamente piezas de
recambio idénticas. Esto asegurara que se mantenga la seguridad del producto.

No intente modificar o reparar el dispositivo o el paquete de bateria salvo como se indica en las
instrucciones de uso y mantenimiento.

Instrucciones importantes de seguridad para el cartucho de bateria

Antes de utilizar la bateria asegurese de leer todas las instrucciones y simbolos de precaucion en (1)
el cargador de baterias, (2) la bateria y (3) el producto que utiliza la bateria.

No desarme ni manipule el cartucho de bateria. Puede ocasionar incendios, sobrecalentamiento o
explosiones.

Si el tiempo de funcionamiento se ha reducido excesivamente, detenga la operacion de inmediato.
Puede haber riesgo de sobrecalentamiento, quemaduras e incluso explosion.

Si llega a entrar electrolito en sus ojos, enjuaguelos con agua limpia y solicite asistencia médica de
inmediato Puede ocasionar pérdida de la vista.

No cause un cortocircuito en el cartucho de bateria.

No guarde ni use la herramienta y el cartucho de bateria en lugares donde la temperatura pueda
alcanzar o exceder 50 °C (122 °F).

No clave, corte, destruya, arroje, deje caer el cartucho de bateria ni golpee el cartucho de bateria
contra un objeto duro. Tales acciones pueden ocasionar incendios, sobrecalentamiento, explosiones.
No utilice baterias dafiadas.

Las baterias de ion de litio provistas estan sujetas a los requerimientos de la Legislacion de
Mercancias Peligrosas. Para trasporte comercial, por €j., mediante terceros o agentes de transporte,
se deben tomar en cuenta los requisitos especiales relativos al embalaje y etiquetado. Para preparar
un articulo a distribuir, se requiere la asistencia de expertos en materiales peligrosos. Si es posible,
tenga en cuenta otras regulaciones nacionales mas detalladas.

Encinte o aisle los contactos expuestos y empaque la bateria de tal manera que no pueda moverse
dentro del embalaje.

Utilice las baterias GUnicamente con los productos especificados por Makita. Instalar baterias en
productos que no cumplen con las regulaciones puede ocasionar incendios, sobrecalentamiento,
explosiones o fugas de electrolito.

Retire la bateria si la herramienta no se utiliza por un largo periodo de tiempo.

El cartucho de bateria podria calentarse durante y después de su uso, pudiendo causar quemaduras
de alta o baja temperatura. Preste atencién al manejo de los cartuchos de bateria calientes.

No toque la terminal de la herramienta inmediatamente después de su uso, ya que puede calentarse
lo suficiente como para causar quemaduras.

No permita que las astillas, el polvo o la suciedad se adhieran a las terminales, los agujeros y las
ranuras del cartucho de bateria. Esto podria provocar un bajo rendimiento o averia de la herramienta
o el cartucho de bateria.

No utilice el cartucho de bateria cerca de lineas de alta tensién, a menos que la herramienta sea
compatible con este tipo de uso especifico. Esto podria provocar una falla o averia de la herramienta
o el cartucho de bateria.

Mantenga la bateria fuera del alcance de los nifios.

Consejos para maximizar la vida util de la bateria

Cargue el cartucho de bateria antes de que se descargue por completo. Siempre que vea que la
fuerza de la herramienta es menor, detenga su funcionamiento y cargue el cartucho de bateria.
Nunca recargue un cartucho de bateria que tiene carga méaxima. La sobrecarga de la bateria
disminuye su vida util.

Cargue el cartucho de bateria a una temperatura ambiente de 10°C—40°C (50 °F-104°F). Deje que el
cartucho se enfrie antes de cargarlo.

Cuando no use el cartucho de bateria, retirelo de la herramienta o del cargador.

Cargue el cartucho de bateria si no lo ha utilizado por un largo periodo de tiempo (méas de seis meses).

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES
A PRECAUCION: Solo use baterias genuinas Makita. El uso de baterias Makita no genuinas o

baterias que han sido modificadas puede resultar en explosiones de la bateria o incendios, lesiones
personales y dafios.
Esto también anulara la garantia Makita de su herramienta y cargador Makita.

Simbolos
DE Lea el manual de instrucciones.

ELW"H Sélo para paises de la Unién Europea

Debido a la presencia de componentes peligrosos en el equipo, el equipo eléctrico y electrénico,
los acumuladores y las baterias desechados pueden tener un impacto negativo para el
medioambiente y la salud humana.

iNo tire los aparatos eléctricos y electrénicos ni las baterias junto con los residuos domésticos!
De conformidad con las Directivas Europeas sobre residuos de aparatos eléctricos y electrénicos
y sobre acumuladores y baterias y residuos de acumuladores y baterias, asi como la adaptacion
de las mismas a la ley nacional, el equipo eléctrico, las baterias y los acumuladores desechados
deberan ser almacenados por separado y trasladados a un punto distinto de recogida de
desechos municipales, que cumpla con los reglamentos sobre proteccion medioambiental.

Esto se indica mediante el simbolo de cubo de basura tachado colocado en el equipo.

No mire fijamente la lampara mientras esté funcionando.

DESCRIPCION DEL FUNCIONAMIENTO
A PRECAUCION: Siempre asegurese que el dispositivo esté apagado y que el cartucho de bateria

haya sido extraido antes de ajustar o probar el funcionamiento del dispositivo.

Instalacién o extraccién del cartucho de bateria (Fig. 3)
/\ PRECAUCION:

« Sostenga el dispositivo y el cartucho de bateria firmemente al instalar o extraer el cartucho de
bateria. Si no se sostienen firmemente el dispositivo y el cartucho de bateria, éstos se pueden
resbalar de las manos provocando dafios al dispositivo y al cartucho de bateria, asi como
lesiones personales.

« Cuando instale el cartucho de bateria siempre asegurese que el indicador rojo no quede a la
vista. De lo contrario, éste puede caerse del dispositivo por accidente, ocasionandole una lesion a
usted o a otras personas a su alrededor.

« No instale el cartucho de bateria a la fuerza. Si el cartucho no se desliza facilmente es porque no
ha sido insertado correctamente.

Para instalar el cartucho de bateria, alinee el cartucho de bateria de machimbre con el machimbre en el
armazon y deslicelo hasta que quede en su lugar. Insértela hasta el fondo hasta que se escuche un clicy
quede asegurada en su lugar. Si el indicador rojo sobre el boton se encuentra a la vista quiere decir que

no

esta asegurada completamente. Para retirar el cartucho de bateria, deslicelo del dispositivo mientras

corre el boton en la parte delantera del cartucho.

Determinar la carga restante de la bateria (Fig. 4)

Presione el botén de verificacion de la bateria para determinar la carga restante. Las luces del indicador

se

iluminan por unos segundos.

NOTA:

.

La primera luz indicadora (a la izquierda) parpadeara cuando el sistema de proteccién de la bateria
esta en funcionamiento.

Cuando las dos luces indicadoras del lado izquierdo y las dos del lado derecho se encienden
alternativamente, la bateria puede estar funcionando mal.

Proteccién contra descarga excesiva

Cuando la capacidad de la bateria no es suficiente, el dispositivo se detiene automaticamente. En estos
casos debe remover la bateria del dispositivo y cargarla.

Encendido de la luz (Fig. 1)

A PRECAUCION: No mire fijamente la luz o la fuente de luz.

Oprima el botén de encendido para que se encienda la luz. Para apagar la luz, oprima el boton de
encendido nuevamente.

Angulo del cabezal (Fig. 2)

A PRECAUCION: Cuando cambie el angulo del cabezal, tenga la precaucion de no pellizcar sus dedos

entre la cabeza y el cuerpo del dispositivo.

El angulo de cabezal se puede ajustar en 12 pasos.

Gancho (Fig. 2)

A ADVERTENCIA: No use el anillo ni el orificio de la correa para ningun otro propdsito que no sea

colgar el dispositivo. De lo contrario, pueden producirse lesiones personales.

El gancho es util para colgar temporalmente el dispositivo. La correa del gancho se puede instalar en el
anillo o en el orificio para la correa, que dependera del uso que le dé.

MANTENIMIENTO
A PRECAUCION: Siempre asegurese de que el dispositivo esté apagado y que se ha quitado el

cartucho de bateria antes de intentar realizar una inspeccién o mantenimiento.

ATENCION: Nunca utilice gasolina, bencina, solvente, alcohol o similares. Esto puede ocasionar
decoloracioén, deformacion o grietas.

Para mantener la SEGURIDAD vy la FIABILIDAD del producto, las reparaciones y cualquier otro ajuste
los deben realizar los Centros de Servicio de Fabrica o los Centros Autorizados Makita, siempre usando
piezas de recambio Makita.

PORTUGUES

Explicagdo do panorama geral

l 1 [Botéo Iigar/desligar[ 2 [Hook

[ 3 [Ring [ 4 [Orificio para corda [ 5 [Indicador Vermelhol

[ 6 [Botéo [ 7 [Cartucho de bateria[ 8 [Luzes de indicacéo[ 9 [Botéo de checagem[ - [
ESPECIFICAGOES

Modelo ML001G

LED 0,5W x4

Dimensoes (C x L xA)

287 mm x 88 mm x 136 mm

Tensao nominal

C.C. 36V -40V max.

Peso liquido (sem bateria)

280 g

Tempo de operagéo (aproximado)

34 horas (com BL4025), 55 horas (com BL4040)

.

.

As dimensdes séo de BL4040 e com a cabega voltada para cima

Devido a um continuo programa de pesquisa e desenvolvimento, as especificagdes que constam
neste manual estdo sujeitas & alteragdes sem aviso prévio.

As especificagdes podem variar de pais para pais.

Bateria e carregador indicados

[Canucho de bateria

[BL4025 / BL4040 |

[ Carregador

|DcaorA ]

Algumas baterias listadas acima podem néo estar disponiveis dependendo da sua regido.

A AVISO: Use apenas as baterias listadas acima. O uso de outras baterias e carregadores pode

provocar o risco de ferimentos e/ou incéndio.

INSTRUGOES DE SEGURANCA IMPORTANTES

/\ AVISO: Ao usar ferrar

pre coes basi de seguranga devem sempre ser seguidas
para reduzir o risco de incéndio, choque elétrico e ferimentos pessoais, inclusive as
instrucdes a seguir:

LEIA TODAS AS INSTRUGOES.

1.
2.
3.

*NO O A

¢« © * o *

Nao olhe para a luz ou ndo a exponha aos olhos. Os olhos podem ficar danificados.
Nao cubra a lanterna com nenhum tipo de tecido, papel, etc., pois pode provocar um incéndio.

Este dispositivo ndo é a prova de dgua. Nao o use em locais Umidos ou molhados. Nao a exponha a
chuva ou neve. N&o a lave em agua.

. Nao toque na parte interna do dispositivo com pingas, ferramentas de metal, etc.

. Quando a lanterna néo estiver em uso, deve sempre desliga-la e remover a bateria.
. Nao deixe o dispositivo cair nem o exponha a pancadas, etc.

. Informagdes de seguranga para lanternas portateis com baterias

A eliminagao de baterias deve ser feita em conformidade com os regulamentos locais que visam a
eliminagédo de residuos perigosos.
Nao tente queimar a bateria.

. Informag&o suplementar para lanternas

Afonte luminosa desta ferramenta s6 podera ser trocada pelo fabricante ou assisténcia técnica autorizada.

. Uso e cuidados com a bateria

AVISO: Leia todos os avisos e as instrugdes de seguranga. A inobservancia dos avisos e das
instrucdes pode resultar em choque elétrico, incéndio e/ou lesdes graves.

Evite arranque néo intencional. Certifique-se de que o interruptor esteja na posigédo de desligar antes de
conectar a bateria, pegar ou transportar a ferramenta. Transportar a ferramenta com o dedo no interruptor
ou conectar a ferramenta quando a mesma estiver com o interruptor ligado pode provocar acidentes.
Desligue o plugue da fonte de alimentagéo antes de proceder a quaisquer ajustes, trocar acessorios
ou arrumar uma ferramenta elétrica. Estas medidas de seguranca preventivas reduzem o risco de um
arranque acidental da ferramenta elétrica.

Recarregue a ferramenta somente com o carregador especificado pelo fabricante. Um carregador
designado para um tipo de bateria pode provocar risco de incéndio quando usado para recarregar
outro tipo de bateria.

Use ferramentas somente com as baterias especificamente designadas. O uso de outras baterias
pode provocar o risco de ferimentos e/ou incéndio.

Quando a bateria nao estiver em uso, mantenha-a longe de outros objetos metalicos, tais como
clipes de papel, chaves, pregos, parafusos ou outros objetos metalicos pequenos, que podem
provocar a conexao de um terminal ao outro. Um curto-circuito dos terminais da bateria pode causar
queimaduras ou originar um incéndio.

Sob condigdes incorretas de uso, o fluido pode vazar da bateria; evite contato com o mesmo. Se
ocorrer o contato acidental, lave com bastante agua. Se o fluido entrar em contato com os olhos,
procure também ajuda médica. O fluido ejetado da bateria pode causar irritagdo ou queimaduras.
N&o use uma bateria ou ferramenta que esteja danificada ou modificada. Baterias danificadas ou
modificadas podem apresentar comportamento imprevisivel que pode causar incéndio, explos&o ou
risco de ferimentos.

N&o exponha a bateria ou a ferramenta ao fogo ou temperatura excessiva. Exposi¢céo ao fogo ou a
temperatura acima de 130 °C (265°F) pode causar exploséo.

Siga todas as instrugdes de carregamento e nao carregue a bateria ou ferramenta fora da amplitude
térmica especificada nas instrugdes. Carregar de forma imprépria ou a uma temperatura fora da
amplitude térmica especificada pode danificar a bateria e aumentar o risco de incéndio.

Proceda a reparagao da ferramenta elétrica por um técnico qualificado e utilize apenas pecas
sobresselentes idénticas. Assim, garante que a seguranga da ferramenta elétrica € mantida.

N&o modifique ou tente reparar a ferramenta ou a bateria exceto como indicado nas instrugdes de uso
e cuidado.

10.Instrugdes importantes de seguranca sobre a bateria

.

Antes de usar a bateria, leia todas as instrugdes e simbolos de aviso no (1) carregador de bateria, (2)
bateria, e (3) produto usando a bateria.

Nao tente desmontar ou modificar o cartucho de bateria. Isso pode resultar em sobreaquecimento,
incéndio ou mesmo explos&o.

Se o tempo de operagéo tornar-se extremamente curto, pare o funcionamento imediatamente. Isso
pode resultar num risco de sobreaquecimento, possiveis queimaduras ou mesmo uma exploséo.

Se entrar eletrdlito nos olhos, lave com &gua limpa e procure ajuda médica imediatamente. Isso pode
causar perda de visao.

N&o provoque um curto-circuito na bateria.

N&o armazene a lanterna e a bateria em locais onde a temperatura possa atingir ou exceder os 50°C
(122°F).

Nunca tente furar, cortar, esmagar, atirar ou deixar cair a bateria nem bater na bateria com um objeto
duro. Tal conduta pode resultar em sobreaquecimento, incéndio ou mesmo explosao.

N&o use uma bateria danificada.

As baterias que contém ides de litio estdo sujeitas aos requisitos da Legislagdo sobre Mercadorias
Perigosas. Para usos comerciais por terceiros ou transportadoras, por exemplo, devem ser
observados requisitos especiais relativamente & embalagem e rotulagem. A preparagéo do item para
envio deve ser consultada por um perito em materiais perigosos. Favor consultar os regulamentos da
sua regido para mais detalhes.

Passe fita ou cubre os contatos da bateria e embale-a de forma que ndo se mova durante o transporte.
Use as baterias apenas para os produtos especificados pela Makita. A instalagao das baterias em produtos
nao compativeis pode causar incéndio, aquecimento excessivo, exploséo ou vazamento do eletrolito.

Se a ferramenta nao for utilizada durante um longo periodo de tempo, a bateria deve ser removida da
mesma.

Durante a carga e a utilizagao, a bateria pode aquecer, pelo que existe o risco de queimaduras. Os
devidos cuidados devem ser observados durante o manuseio de baterias quentes.

Nao toque nos terminais da lanterna imediatamente apos o uso, pois pode aquecer o suficiente para
causar queimaduras.

Nao permita a entrada de aparas, p6 ou terra nos terminais, orificios e ranhuras da bateria. Isso pode
levar a um desempenho reduzido ou mesmo a avaria da lanterna ou da bateria.

A menos que a lanterna suporte a utilizagdo nas imediagdes de linhas elétricas de alta tensao,

néo utilize a bateria nas proximidades de linhas elétricas de alta tens&o. Isso pode levar a um mau
funcionamento ou mesmo a avaria da lanterna ou da bateria.

Mantenha a bateria fora do alcance das criangas.

.Sugestdes para a maxima vida util da bateria

Carregue a bateria antes de descarregar completamente. Sempre pare a operagéo da ferramenta e
carregue o cartucho da bateria quando notar que ha pouca carga na ferramenta.

Nunca recarregue uma bateria completamente carregada. Carregar demais a bateria diminui sua vida Util.
Carregue a bateria em temperatura ambiente de 10°C - 40 °C (50 °F - 104 °F). Se a bateria estiver
quente, deixe-a esfriar antes de carrega-la.

Quando a bateria ndo estiver em uso, deve sempre remové-la da lanterna ou do carregador.
Carregue a bateria se néo for usa-la durante um longo periodo (mais de seis meses).

GUARDE ESTAS INSTRUGOES.
/\ CUIDADO: Use apenas baterias Makita originais. O uso de baterias n&o originais, ou baterias que foram

modificadas, pode resultar na exploséo da bateria causando incéndio, ferimentos e danos pessoais.
Isso também anulara a garantia da Makita para a ferramenta e o carregador.

Simbolo
DE Leia o manual de instrugdes.

Eg:w« Apenas para paises da UE

Devido a presenca de componentes perigosos no equipamento, os residuos de equipamentos
elétricos e eletronicos, acumuladores e baterias podem ter um impacto negativo no meio
ambiente e na saude humana.

Néo elimine aparelhos elétricos e eletronicos ou baterias juntamente com residuos domésticos!
De acordo com a Diretiva europeia relativa aos residuos de equipamentos elétricos e eletrénicos,
acumuladores e baterias, bem como a respetiva adaptacéo a legislagdo nacional, os residuos
de equipamentos elétricos e eletrénicos, acumuladores e baterias devem ser armazenados
separadamente e entregues num ponto de recolha separado para residuos municipais, que
opere de acordo com os regulamentos de protegdo ambiental.

Tal é indicado pelo simbolo de contentor de lixo com rodas barrado com uma cruz colocado no
equipamento.

A

Né&o olhe directamente para a l&mpada acesa.

DESCRIGCAO FUNCIONAL

A CUIDADO: Certifique-se sempre de que a ferramenta esta desligada e a bateria removida antes de

ajustar ou testar o funcionamento da ferramenta.

Instalagdo ou remogéao da bateria (Fig. 3)
/\ CUIDADO:

« Segure a lanterna e a bateria firmemente quando for instalar ou remover a bateria. A falha em
segurar a lanterna e a bateria firmemente pode fazer com que escorreguem das méos e resultar
em danos a lanterna, a bateria ou mesmo levar a ferimentos pessoais.

« Sempre instale a bateria completamente até que o indicador vermelho ndo seja visto. Caso
contrario, ela pode cair da ferramenta, causando ferimentos a vocé ou a alguém por perto.

« Nao force a bateria quando instalando-a. Se a bateria nao deslizar facilmente, é por que nao foi
inserida corretamente.




Para instalar o cartucho da bateria, alinhe a lingueta no cartucho da bateria com a ranhura no
compartimento e encaixe-o no lugar. Insira-a até que se trave com um clique. Se vocé vir um indicador
vermelho no lado superior do botéo, ela ndo estéa travada completamente. Para remover a bateria,
deslize-a para fora da lanterna enquanto desliza o botéo na frente da bateria.

Indicacao da carga restante da bateria (Fig. 4)

Pressione o botao de checagem na bateria para indicar a carga restante da bateria. As luzes indicadoras
acendem durante alguns segundos.

NOTA:

* Aprimeira luz indicadora (totalmente a esquerda) ira piscar, se o sistema de prote¢cdo da bateria
estiver funcional.

* Se as duas luzes indicadoras a esquerda e as duas luzes a direita piscarem de forma alternada, a
bateria podera estar defeituosa.

Protec¢ao contra sobrecarga

Quando a capacidade da bateria ja nao for suficiente, o dispositivo desliga-se automaticamente. Nesse
caso, remova a bateria da lanterna e carregue-a.

Acender a lanterna (Fig. 1)

/\ CUIDADO: No olhe para a luz ou olhar para a fonte da luz directamente

Pressione o botdo da carga para acender a luz Para desligar a luz, pressione o botdo de carga novamente.
Angulo da cabega (Fig. 2)

A CUIDADO: Ao mudar o angulo da cabega, tenha cuidado para ndo beliscar os dedos entre a cabega
e o corpo da ferramenta.

A cabeca do angulo pode ser ajustada em 12 estagios.

Gancho (Fig. 2)

AVISO: Nao utilize o anel ou o orificio para correia para qualquer outro propésito sem ser pendurar a
lanterna. Outro tipo de utilizagdo pode levar a ferimentos pessoais.

O gancho é pratico para pendurar a lanterna nalgum sitio de forma temporaria. A corda do gancho pode
ser instalada no anel ou no orificio para correia, conforme a utilizagao pretendida.

MANUTENGAO

A CUIDADO: Assegure-se sempre de que a ferramenta se encontra desligada e a bateria é removida
antes de tentar realizar uma inspegéo ou manutencéo.

AVISO: Nunca use gasolina, benzina, removedor, alcool ou similares. Isso pode causar descoloragéo,
deformagéo ou rachaduras.

Para manter a SEGURANCA e CONFIANCA do produto, reparos, qualquer manutengao ou ajuste devia ser
feito pelos Centros Autorizados ou Fabrica da Makita, sempre usando as pecas sobressalentes da Makita.

Forklaring pa generel visning

[1Teendssluk-knap [ 2[Krog [3[Ring [ 4 [strophul [ 5 [Red indikator |
[ 6 [Knap [ 7 [Batteripatron [ 8 [Indikatorlamper [ 9 [Kontrolknap [ - [
SPECIFIKATIONER

Model: ML001G

LED 0,5Wx4

Mal (L x B x H) 287 mm x 88 mm x 136 mm

Nominel spaending Jaevnstrem 36 V - 40 V max
Nettovaegt (uden batteripatron) 280 g
Funktionstid (cirka) 34 timer (med BL4025), 55 timer (med BL4040)

« Dimensionerne er med BL4040 og med hovedet vendt opad.
 Specifikationer heri kan aendres uden varsel som fglge af vores Iabende forsknings- og udviklingsprogram.
« Specifikationer kan variere fra land til land.

Velegnet batteripatron og oplader

[Batteripatron [BL4025 / BL4040 |

FUNKTIONEL BESKRIVELSE

/\ FORSIGTIG: Serg altid for, at apparatet er slukket, og batteripatronen er fiernet, for du foretager
justeringer af eller kontrollerer funktionen af apparatet.

Isaetning og fiernelse af batteripatron (Fig. 3)

/\ FORSIGTIG:

« Hold godt fast i apparatet og batteripatronen, nar batteripatronen installeres eller fiernes. Hvis du
ikke holder godt fast i apparatet og batteripatronen, kan det fa dem til at glide ud af dine haender
og resultere i skade pa apparatet og batteripatronen samt personskade.

« Isaet altid batteripatronen helt, sa den rede indikator ikke lzengere kan ses. Hvis ikke, kan den ved
en fejltagelse falde ud af apparatet og skade dig eller folk omkring dig.

« Batteripatronen ma ikke installeres med magt. Hvis patronen ikke glider let i, er den ikke isat korrekt.

For at installere batteripatronen skal du ligestille tungen pa batteripatronen med rillen i huset og skubbe
den pa plads. Indszet den, sa den lases fast med et lille klik. Hvis du kan se den rgde indikator oven pa
knappen, er den ikke fuldsteendigt last. For at fierne batteripakken, skal du skubbe den ud af apparatet,
mens du skubber knappen pa forsiden af patronen.

Angiver den resterende batterikapacitet (Fig. 4)

Tryk pa kontrolknappen pa batteripatronen for at se den tilbageveerende batterikapacitet.
Indikatorlamperne lyser i et par sekunder.

BEMARK:

« Den forste (leengst til venstre) indikatorlampe blinker, nar batteribeskyttelsessystemet virker.

« Nar de to pa venstre side og de to pa hgjre side pa indikatorlampen lyser pa skift, kan batteriet have
en funktionsfejl.

Beskyttelse mod overopladning

Nar batterikapaciteten ikke er hgj nok, stopper apparatet automatisk. | dette tilfaelde skal du fierne

batteriet fra apparatet og oplade det.

Teend lyset (Fig. 1)

/\ FORSIGTIG: Undlad at se direkte ind i lyskilden.

Tryk pa taend/sluk-knappen for at teende lyset. Tryk pa teend/sluk-knappen for at slukke lyset

Hovedvinkel (Fig. 2)

A FORSIGTIG: Nar du andrer hovedvinklen, skal du passe pa ikke at klemme dine fingre mellem
hovedet og veerktgjskroppen.

Hovedvinklen kan justeres i 12 trin.
Krog (Fig. 2)
ADVARSEL: Brug ikke ringen og strophullet til andre formal end at haenge apparatet op. Ellers kan
det medfere personskade.
Krogen er praktisk til midlertidigt at ophaenge apparatet. Stroppen pa krogen kan monteres pa ringen eller
strophullet afheengig af brug.

VEDLIGEHOLDELSE
/\ FORSIGTIG: Segrg altid for, at apparatet er slukket, og batteripatronen er fiemet, far du forsgger at
udfere inspektion eller vedligeholdelse.

BEMAERK: Benyt aldrig benzin, rensebenzin, fortyndermiddel, alkohol eller lignende. Misfarvning,
deformering eller revner kan forekomme.

For at vedligeholde produktsikkerhed og palidelighed skal reparationer, enhver anden vedligeholdelse
eller justering udferes af autoriserede Makita-servicecentre eller fabriksservicecentre, altid ved hjeelp af
Makita-reservedele.

EAAHNIK

EmeAynon yevikAG atmeikoviong
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TEXNIKA XAPAKTHPIZTIKA

[Oplader [Dc4orA |

MovTéAo: ML001G

Nogle af de ovennaevnte batteripatroner er muligvis ikke tilgeengelige alt afhaengigt af din bopzel.

A ADVARSEL: Anvend kun de ovennavnte batteripatroner. Brug af andre batteripatroner og
opladere kan medfere personskade og/eller brand.

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

/\ ADVARSEL: Grundlazggende sikkerhedsforanstaltninger skal altid folges under brug af
apparater for at mindske risikoen for brand, elektrisk sted og personskade, inklusive fglgende:

LAES ALLE INSTRUKTIONER.

1. Se ikke ind i lyset, eller udseet ikke gjnene for lys. Jjne kan tage skade.

2. Tildeek ikke lampen med stof, pap eller lignende, da det kan antaende.

3. Apparatet er ikke vandteet. Brug det ikke fugtige eller vade steder. Udszet ikke for regn eller sne. Vask
det aldrig i vand.

. Ror ikke ved indersiden af apparatet med pincet, metalvaerktaj osv.

. Nar apparatet ikke er i brug, skal det altid slukkes, og batteripatronen fiernes fra apparatet.

. Giv ikke apparatet et sted ved at tabe det, sla pa det osv.

. Sikkerhedsinformationer for baerbare belysningsamaturer med batterier

« Bortskaffelse af batterier skal veere i overensstemmelse med dine lokale regler, som beskriver,

hvordan farligt affald bortskaffes.
+ Batteriet ma ikke breendes.

~N O O Bs

8. Yderligere oplysninger for belysningsarmaturer

» Lyskilden i dette armatur ma kun udskiftes af producenten eller deres serviceagent eller en lignende
kvalificeret person.

9. Brug og pleje af batterivaerktoj

+ ADVARSEL: Lees alle sikkerhedsadvarsler og instruktioner. Manglende overholdelse af advarsler og
instruktioner kan resultere i elektrisk stad, brand og/eller alvorlig personskade.

* Undga start ved et uheld. Serg for, at kontakten er i slukket position, fer du slutter apparatet til
batteripakken, samler det op eller beerer det. Det inviterer til ulykker at baere apparatet med fingeren
pa kontakten eller teende for apparatet, hvor kontakten er slaet til.

» Tag batteripakken ud af apparatet, for du foretager justeringer, skifter tilbeher eller opbevarer
apparatet. Sadanne forebyggende sikkerhedsforanstaltninger reducerer risikoen for at komme til at
starte apparatet ved et uheld.

» Genoplad kun med den oplader, som producenten angiver. En oplader, der er egnet til én batteritype,
kan udgere en brandrisiko, nar den anvendes til en anden batteripakke.

« Brug kun apparater sammen med specifikt designede batteripakker. Anvendelse af andre batterier kan
give risiko for personskade og brand.

« Nar batteriet ikke er i brug, skal det holdes vaek fra andre metalgenstande, sasom papirklips, menter,
nggler, sgm, skruer eller andre mindre metalgenstande, som kan skabe forbindelse mellem den ene
pol og den anden. Kortslutning af batteriets terminaler kan forarsage forbraendinger eller brand.

* Ved misbrug kan batteriet udsende vaeske. Undga kontakt med denne. Skyl med vand, hvis du ved et
uheld kommer i kontakt med den. Seg ogsa lsegehjeelp, hvis veesken kommer i gjnene. Veesken fra
batteriet kan give irritation eller forbraendinger.

« Brug ikke et batteri eller apparat, som er blevet beskadiget eller modificeret. Beskadigede eller modificerede
batterier kan udvise uforudsigeligt adfaerd, hvilket kan resultere i brand, eksplosion eller personskade.

« Udseet ikke en batteripakke eller apparat for ild eller ekstrem temperatur. Udszettelse for brand eller
temperatur over 130 °C (265 °F) kan forarsage eksplosion.

» Folg alle instruktioner for opladning, og oplad ikke batteripakkerne eller apparatet uden for
det temperaturomrade, som er angivet i instruktionerne. Uhensigtsmaessig opladning eller ved
temperaturer uden for det angivne omrade kan beskadige batteriet og @ge risikoen for brand.

« Fadit serviceeftersyn udfert af en kvalificeret reparater, og brug kun identiske reservedele. Dette vil
sikre, at sikkerheden ved produktet bevares.

+ Du ma ikke andre eller forsgge at reparere apparatet eller batteripakken med undtagelse af
instruktionerne for anvendelse og vedligeholdelse.

10.Vigtige sikkerhedsinstruktioner for batteripatron

« Inden brug af batteripatron bedes du laese alle instruktioner og advarende markeringer pa (1)
batteriopladeren, (2) batteriet og (3) produktet, der anvender batteriet.

+ Batteripatronen ma ikke skilles ad eller pilles ved. Det kan resultere i brand, voldsom varme eller eksplosion.

» Hvis anvendelsestiden er blevet betydeligt kortere, skal du omgéende stoppe betjening. Dette kan
resultere i risici for overophedning, mulige forbraendinger og sagar en eksplosion.

« Huvis du far elektrolyt i dine gjne, skal du omgaende skylle dem med rent vand og s@ge laegehjzelp.
Dette kan resultere i synstab.

* Undlad at kortslutte batteripatronen.

» Batteriet og batteripakken ma ikke opbevares og anvendes pa steder, hvor temperaturen kan na op pa
eller overstige 50 °C (122 °F).

» Undlad at sla sem i, knuse, kaste, og tabe batteripatronen og at sla en hard genstand mod
batteripatronen. Dette kan resultere i brand, voldsom varme eller eksplosion.

« Et beskadiget batteri ma ikke anvendes.

» De lukkede litium-ion batterier er underlagt kravene i lovgivningen om farligt gods. Seerlige krav
om indpakning og mzerkning skal overholdes ved kommerciel transport, f.eks. af tredjeparter og
speditgrer. Det er ngdvendigt at radfare sig hos en ekspert inden for farligt materiale ved klargering af
den sendte vare. Desuden skal eventuelt nationale bestemmelser ogsa overholdes.

Maskér eller fastger abne kontakter med tape, og pak batteriet pa en sadan made, at det ikke kan
bevaege sig rundt i pakken.

* Anvend kun batterierne sammen med de produkter, som er angivet af Makita. Installation af
batterierne i produkter, der ikke opfylder kravene, kan resultere i brand, voldsom varme, eksplosion
eller udslip af elektrolyt.

» Huvis veerktgjet ikke benyttes over en leengere periode, skal batteriet fiernes fra veerktgjet.

« Batteripatronen kan vaere varm under og efter brug, hvilket kan forarsage forbraendinger eller
lavtemperaturforbraendinger. Veer opmaerksom pa handteringen af varme batteripatroner.

« Beror ikke produktets terminaler lige efter brug, da det kan vaere varmt nok til at forarsage forbraendinger.

« Undga at skar, stov og skidt seetter sig fast batteriets terminaler, huller og riller. Dette kan medfere
forringet ydeevne eller driftsafbrydelse ved veerkigjet eller batteripatronen.

» Undlad at bruge batteripatronen i neerheden af elektriske stremledninger med steerkstrem, medmindre
veerktejet understotter brug naer elektriske stramledninger med steaerkstrem. Dette kan medfere fejl
eller driftsafbrydelser ved veerktgjet eller batteripatronen.

+ Hold batteriet vaek fra bgrn.

11.Tips til at bevare maksimal batterilevetid

« Oplad batteripatronen, for den aflades helt. Stop altid veerktgjets betjening og oplad batteripatronen,
nar du bemaerker mindre veerktgjskraft.

+ Du ma aldrig oplade en fuldt opladt batteripatron. Overopladning afkorter batteriets levetid.

« Oplad batteripatronen ved en rumtemperatur pa 10 °C - 40 °C. Lad en varm batteripatron kgle af,
inden du oplader den.

+ Nar batteripatronen ikke anvendes, skal du fierne den fra veerktgjet og opladeren.

+ Oplad batteripatronen, hvis du ikke bruger den i en lzengere periode (mere end seks maneder).

GEM DISSE INSTRUKTIONER.

A FORSIGTIG: Brug kun aegte batterier fra Makita. Anvendelse af andre batterier (ikke fra Makita)
eller batterier, der er blevet sendret, kan resultere i, at batteriet spreenger og forarsager brand,
personskade og beskadigelse.

Dette vil ogsa gere garantien fra Makita ugyldig for bade Makita-veerktgjet og -opladeren.

Symbol
E@ Laes brugervejledningen.

Kun for lande inden for EU
E Pa grund af tilstedeveerelsen af farlige komponenter i udstyret kan affald af elektrisk og elektronisk
= ydstyr, akkumulatorer og batterier have en negativ indvirkning pa miljget og folkesundheden.
Bortskaf ikke elektriske og elektroniske apparater eller batterier sammen med husholdningsaffald!
| overensstemmelse med EF-direktiv om affaldshandtering af elektrisk og elektronisk udstyr og
om akkumulatorer og batterier og affaldsakkumulatorer og -batterier, og i overensstemmelse med
national lovgivning, skal brugt elektrisk udstyr, batterier og akkumulatorer opbevares separat
og leveres til et separat indsamlingssted for kommunalt affald, der er etableret i henhold til
bestemmelserne om miljgbeskyttelse.
Dette er angivet ved symbolet pa den krydsede skraldespand, der er placeret pa udstyret.

Se ikke direkte ind i operationslampen.

LED 05W x4

AiaoTaoeig (M x I xY) 287 mm x 88 mm x 136 mm

BaBuovounuévn 1don D.C. 36V -40V max

KaBapo Bapog (xwpig To doxeio prrarapiag) 280 g

Xpovog Asitoupyiag (katd TTpoogyyion) 34 Wpeg (ue To povtédo BLA025), 55 wpeg (ue To povtého BLA040)

« O diaoTdoeig avagépovTal oe BL4040 kal pe TNV KEQAAR TTPOG Tal ETTAVW.

* 270 TTAQiOI0 TOU CUVEXIOPEVOU TTPOYPAHNATOG £PEUVAG KAl AVATITUENG TNG ETAIPEING HOG, TO TEXVIKG
XOPAKTNPIOTIKG TTOU avagpEPOoVTal OTO TIAPOV eyXeIPidIo evOEXETal va aAAGEOUV Xwpig TTpoEIdoTToinan.

«  Ta TEXVIKA XOPOAKTNPIOTIKA PTTOPET va SIaPEPOUV avAAOYa PE TN XWpPd.

Aoxeio prratapiag Kai QOPTIOTAG TTOU XPNCIMOTToIoUVTal

[Aoxgio prratapiag [BL4025 / BL4040 |
[®opriorig [Dcaora |

OpIoPEVEG aTTO TIG TIAPATTIAVW UTTATAPIEG EVOEXETAI Va PNV gival SIaBéaipeg, avahoya PE TNV TTEPIOXT OTG.

A MPOEIAOMNOIHZH: XpnoipoTtrolgite pévo TIG HTTATAPIEG TTOU avagépovTal o TTavw. H xprion
otroloudrTroTe GAAOU SOXEIOU PTTATAPIOG KOl POPTIOTH UTTOPET VA TIPOKAAEDEI TPAUUATIONO fi/Kal
TTUpKaylid.

ZHMANTIKEZ OAHIIEZ AZOAAEIAZ

A MPOEIAOMNOIHZH: Katd Tn Xprion ouokeuwyv, 8a TpEtrel va AaUBAVETE TTAVTA Ta BACIKG HETPA
mPo@UAAENG WOTE Va TTEPIOPIeTaI O KiVEUVOG TTUPKAYIAG, NAeKTpOoTTANSiag Kal TPAUPATIGHOU,
HETAU TWV OTToiWYV Kal Ta ak6Aouba:

AIABAZTE OAEZ TIZ OAHTIEZ.

1. Mnv koITGgeTE aTTEUBEING TO PG KOl PNV EKBETETE Ta pdTIa 0aG 0€ auTd. Ta PaTIa oag UTTOpPEi va
TaBouv BAGRN.

2. Mnv KaAUTITETE TN AGUTTO JE TTaVi i} XAPTOVI KATT, DIGQOPETIKA UTTOPE] va TIPOKANBET ava@Aegn.

3. Houokeun dev givar adiaBpoxn. Mnv Tn xpnoIUOTIOIEITE O€ XWPOUG PE uypaaia ) vepd. Mnv Tnv
eKBETETE O€ Bpoxn N XI6VI. MnV TNV TTAévETE O€ VEPD.

4. Mnv ayyiCeTe TO EOWTEPIKO TNG CUCKEUNG PE TOIPTTIOAKIA, METAAAIKG epyaAeia, KTA.

5. Otav dev XPNOIYOTIOIEITE TN GUOKEUN, Ba TIPETTEI TTAVTA Va TNV ATTEVEPYOTTIOIEITE KAl VO AQAIPEITE TO
Soxeio pTraTapiag até TN CUCKEUN.

6. Mnv TpoKaAeiTe KpadaouoUg GTN CUTKEUN QQRVOVTAG TN Va TTECEI KATW A XTUTTWVTAG TN, KTA.

7. MAnpogopieg aoPaAEiag yia opnTa GWTIOTIKA CWHUATA JE PHTTATAPIEG

*  Haméppiyn Twv PTTaTapIiwy TPETTEN VO TTPAYUATOTIOIEITAl CUPQWVA HE TOUG KAVOVIOPOUG TNG XWPag
0ag TTOU ava@EPOVTal OTNV ATTOPPIYPN ETTIKIVOUVWY UNKWV.

*  Mnv amoTePPWOETE TNV UTTaTapia.

8. Mpo6oBeTEG TTANPOPOPIES YIa PWTIOTIKG TWHATA.

* H1nyn ewtiopoU Tou TrepIAaPBAVETAI O€ QUTO TO PWTIOTIKG CWHA UTTOPET VA AVTIKATAOTABE HOVo
aTrd TOV KATAOKEUATTH 1) TOV QVTITTPOOWTTO TOU, 1} QVTIOTOIKO ECEIBIKEUPEVO TEXVIKO.

9. Xpnaon kai @povTida prratapiag

+ MPOEIAOMOIHZH: AlaBdaoTe TTARPpwG OAEG TIG TTPOEIDOTIOINTEIG A0PaAEiag Kai TIg 0dnyieg. H un
TAPNON GAWV TWV TTPOEIBOTIOINTEWY KAl TWV 0dNYIWV PTTOPE va 0dnyroel o€ NAeKTPOTTANEia, TTUpKayId
rf/kai coBapd TPAUHATIONO.

« Ad&BeTe Ta aTrapaiTNTA PETPO WOTE va PNV eival duvatod va TeBei akoUoia o€ Aeitoupyia n ouokeun. Mpiv
OUVOEOETE TN GUCKEUN WE TNV PTTATApIa Kal TIPIV atrd KABe peTakivnon A HETagopd TnG, Ba TTpETTEl
va dlao@aAieTe 6Tl 0 JIOKOTITNG BPioKeTal OTN BEON ATTEVEPYOTTOINONG. AV HETAPEPETE TN GUOKEUN
£xovTag 1o 8AXTUAG gag aToV JIOKATITN A TN YOPTIOETE pE TOoV DIAKATITN 0T B€0N EvepyoTToinang,
UTTAPXE! KiVOUVOG TUXAKATOG.

* ATIOOUVOEETE TNV pTTaTapia atré T GUOKEUN TIPIV aTTd OTTOIdATIOTE TIpOcappoyr, aAAayn
£COPTAMATOG 1) UAAgN. AUTE Ta TIPOANTITIKE PETPO AOPAAEIAG PEIVOUV TOV KivOUVo akoUaolag
£VEPYOTTOINONG TNG OUCKEUNG.

* H emava@opTion TG GUOKEUNG Ba TTPETTEN val YiveETal JOVO JE TOV POPTICTH TTOU TIPORAETTEI O
KaTaoKeUaoTAG. ‘Evag opTIoTAG TTou €ival KATAAANAOG yia évav TUTTO PTTOTOPIAG PTTOPET VO TIPOKAAEDE!
Kivduvo TTupKayldg, av Xxpnoigotroindei e GAAN ptratapia.

*  XPnOIYOTIOIEITE TN CUOKEUN OTTOKAEIOTIKG KOl HOVO WE TIG TIPOBAETTONEVEG pTTaTapieg. H xprion
otrolaadATroTE AAANG UTTaTapiag UTTOpEi va TTPOKAAETE! KivOUVO TPAUPATIONOU Kal TTUPKAYIGG.

« Otav dev XPNOIMOTIOIEITE TN CUCTOIXIA UTTATAPIWY, Ba TTPETTEI QUTH va QUAGOOETaI HaKpPIG aTTd GAAa
METOAAIKG avTIKEipEVa, OTIWG TUVOETAPEG, VOUIoPaTa, KAEISIG, Kap@id, Bideg i GAAA HIKPG PETAAAIKG
QVTIKEIPEVA TTOU Ba pTTOpoUcav va TIPOKAAECOUV T oUVEEDN Twv 800 TTOAwV. To BPayXUKUKAWUG TwV
U0 TTOAWV PTTOPET va TIPOKAAEDEI EyKAUATA ) TTUPKAYIE.

* X OUVBNKEG KAKAG XPAONG, EVOEXETAI VA TTapaTnENOEi Slappor] uypwy atré TNV pTratapia. ATToQUyeTe
TNV ETTOPH. Z€ TIEPITITWON ATUXAHATOG, EETTAUVETE PE VEPO TNV TTEPIOXT) TTOU PBE O€ ETTAQN PE Ta Uypd
NG pTTaTapiag. Av ei0€ABouv uypd PTTartapiag oTa PATIa 0ag, a@oU Ta EETTAUVETE Je vePOS, {NTAOTE
1atpikA BonBeia. Ta uypd TNG PTTaTapiag UTTopei va TTpokaAécouv epeBIcuOUG 1 eykaluaTa.

*  Mn XpnOIPOTIOIEITE PTTATAPIEG I} CUOKEUEG TTOU £X0UV TTapouaidael BAGRN fi €xouv TpotrotroinBei. O1
ENATTWHATIKEG ) TPOTTOTTOINWEVEG PTTATAPIEG PTTOPET VA TTAPOUCIACOUV ATTPOCOOKNTN CUPTTEPIPOPE Kal
va TTpokaAéoouv TTupkayid, €kpnén r Kivduvo TpaupaTiopou.

*  Mnv ekBEéTeTe TNV pTTATOPIC ) TN OUOKEUR OE PAGYEG i} UTTEPPBOAIKG UWNAEG Bepuokpaaieg. H ékBeon o€
QwTid i o€ Beppokpacia dvw Twv 130 °C (265°F) utropei va TTpokaAéaer £kpngn.

*  AkoAouBeiTe OAEG TIG 0BNYieg POPTIONG KAl PN YOPTICETE TNV PTTATOAPIA ) TN CUOKEUR O€ BEpUOKPATieg
EKTOG TWV OpiwV TToU TTPORAETTOVTAI OTIG OXETIKEG 00nYieg. H akatdAAnAn @opTion A n gopTion oe
BeppoKPaaTieg EKTOG TWV TTPOBAETTOPEVWYV OPiWV PTTOPET va TTPOKaAETEl BAGBN OTNV pTTaTapia Kai va
augnoel Tov Kivouvo TTupKayIdg.

«  To 0épPIg TNG CUOKEUNG Ba TIPETTE vt yiveTal aTTd eEEIDIKEUPEVO TEXVIKO PE TTAVOHOIOTUTTO
avTaAAakTIKG. Me Tov TpOTTo auTtév, Siac@alifete OTI TO TTPOIOV 0ag Ba TTAPAUEIVEI AOPAAES.

* MnV TPOTTOTIOINCETE Kal PNV ETTIXEIPHOETE VO ETTIOKEUAOCETE TN CUOKEUR i TNV PTTaTapia, Tapd pévo
£QOOOV KATI TETOIO TIPOPBAETTETN ATTO TIG 0dNYiEG XPAONG Kal @povTidag.

10.ZnpavTIKEG TTANPOPOPIEG AOPAAEING YIa TNV PTTATOPIC

* Tpiv XpnoIPOTIOIROETE TNV pTTaTOpPia, SIaBAoTe OAEG TIG 0dNyieg Kal TIG ETTIONPAVOEIS yia (1) Tov
@opTIOTA, (2) TNV pTTatapia kai (3) To TPOIdV pe PTraTapia.

*  Mnv ammoouvdéete | aAhollveTe To doxeio Tng pTTatapiag. MTopei va TTpokAnBei TTupkayid, utrepBoAIKr
BeppdTnTa N €KPNEN.

*  Av éxel peiwBei onuavTika o Xpovog AEIToupyiag, OTAUATAOTE GUECT VA XPNOIUOTIOIEITE TN GUOKEUT.
YTapxel Kivduvog utrepBEéppavong, ykaupaTog i akopa Kal €Kkpnéng.

*  Ze TEPITITWON TTOU €I0€AB0OUV NAEKTPOAUTEG OTA PATIO OOG, EETTAUVETE Ta Ue KABapPO veEPO Kal {NTROTE
apéowg 1aTpIKr BonBeia. YTApXel KivOuvog aTTwAEIag 6pacng.

*  Mn BpaxUKUKAWOETE To BOXEIO TNG PTTATAPITG.

*  Mnv QUAGOCETE Kal XpNOIUOTIOIEITE TO EPYaAEio Kal TO doxEio PTTaTapiag o€ onueia 6Trou n
Beppokpaaia ptropei va @Tdoel f va §emepdoel Toug 50 °C (122 °F).

*  Mnv Kap@uwveTe, KOBETE, CUVOAIBETE, TTETATE TO BOXEIO UTTATAPIAG OUTE VO TO APATETE Va OAG TTECEI
1 va XTUTTo€l o okANPO avTikeigevo. O ev Adyw eVEPYEIEG PTTOPOUV VA TIPOKAAECOUV TTUPKAYIA,
uTtrePBOAIKY) BepudTNTa 1 €KPNEN.

* MnV XpnOIUOTIOINOETE PI PTTATAPIC TTOU £XEI TTAPOUCIAoEl BAGRN.

« O pTratapieg AIBiou TTou TrEPIEXOVTAI OTO TIPOIOV UTTOKEIVTaI OTIG ATTAITAOEIG TNG VOUoBEeaiag Trepi
ETTIKIVOUVWYV EPTTOPEUPATWY. MNa EPTTOPIKEG HETAPOPEG TT.X. ATTO TPITOUG, TTPAKTOPEG HETAPOPWIV,
TIPETTEI VA TNPEITaI N €IIKA ATTAITNON YIa T CUOKEUAoia Kal TN afpavon. MNa Tnv TTpogToIpacia Tou
TIPOIOVTOG TIPOG PETAPOPA, aTTaITEITaI N CUVOPOWH €1BIKOU yia Ta eTIKiVOUVA UAIKG. ETTiong, ogeieTe va
TNPEITE TN VOUOBETIa TNG XWPAG OAG, N OToia eVOEXETAI VA TIPOBAETTEI TIEPICTOTEPEG ATTAITHOEIG.
KaAOwTe pe Taivia rp GAAa p€oa TIG aVOIXTEG ETTAPEG KAl CUOKEUAOTE TNV UTTaTapia €101 WOTE va Pnv
UTTOPE va JETaKIVNOEi péoa OTn OUOKeuaaia TNG.

*  XPNOIYOTIOIRCTE TIG UTTATAPIEG MOVO WE Ta TTPoidvTa TTou TTPoPAETTEl N Makita. H TotroBétnon Twyv
UTTATApIWY O€ N CUPBaATd TTPoidVTa PTTOPET Vo TTPOoKaAéael TTupKayId, uTrepBOAIKN) BepudTnTa, £KPNEN
1 dlappor] NAEKTPOAUTWV.

* Av dev TIPOKEITAI VO XPNOIHOTIOINCETE TO £PYAAEIO YIa HEYAAO XpovIKS SIGOTNUA, OQaIPEDTE TNV PTTATAPIA.

«  Kard tn xprion Kai JETd atré auTr], To SoXEI0 PTTaTapiag ammoppoPd BepudTNTA TTOU EVOEXETAI VO
TIpokaAéael eykaUpaTa Adyw uWnAig fi xapnAng Bepuokpaciag. Emdei§Te Tpoooyn Katd Tov XeIPIoPd
TWV KOUTWY dOXEiWV PTTaTapiag.

*  Mnv ayyileTe TOV aKpodEKTN TOU £PYTAEiOU PECWG PETA TN XPHON, ETTEIDH UTTOPET VO YiVETOI APKETE
Ce0TO WOTE VA TTPOKAAETEI EyKaUUaTa.

*  Mnv agrjvete BpadoparTa, OKOVN i XWHA HECO OTOUG OKPOJEKTEG, TIG OTTEG 1 TIG AUAGKWOEIG TOU doxeiou
pmarapiag. Mmopei va éxel wg atmotéAeopa Tn XapnAr ammoédoaon ri T BAGRN Tou doxeiou prraTtapiog.

« EKTOG €8V TO pyaAgio UTTOOTNPICEN TIG KOVTIVEG YPOAUMEG HETAPOPAG NAEKTPIKNAG EVEPYEIAG UWNARAG
TAONG, KNV XPNOIHOTIOIEITE TO DOXEIO UTTATAPIAG O€ KOVTIVA atrdéoTaacn atmd auTtég. MTopei va
TTpokANOei TTOAAATTAR duaAeitoupyia fj BAGRN Tou epyaleiou fi Tou doxeiou pTTaTapiag.

* H pmatapia va QUAGoOETal Jakpid atré Ta TTaidid.

11. ZUPBOUAEG yia péyioTn DIGPKEID PTTATOPIOG

*  ®opriCeTe TNV PTTATOPia TIPOTOU ATTOPOPTIOTEl TTAPWS. OTaV TTapATNEEITE PEIWpEVN 10XU OTO £pyaAeio,
TIGVTOTE VO OTOPATATE TN AEITOUPYIia Kal Va QOpPTIZETE T YTTaTApIa.

*  Mnv emmavagopTifeTe TTOTE TNV PTTaTApia EVW €ival AdN TTANPWS POPTICHEVN. H UTTEPQAPTION HEIWVEI TN
didpkela {wnAg TNG PTTarapiag.

*  ®oprigete TNV pTraTapia og TepIBaAAov pe Beppokpacia 10°C - 40 °C (50 °F - 104 °F). Av n pmarapio
ival {eoTn, TIEPIMEVETE VA KPUWOEI TTPIV T QOPTIOETE.

« Ortav 10 doxeio pTTaTapiog dev XPNOIPOTIOIEITAI, APAIPEDTE TO ATTO TO EPYAAEIO i} TOV QPOPTIOTH.

«  ®oprioTe TNV pTTarapia, av dev TNV EXETE XPNOIMOTIOINCE! yia HEYGAO DIGoTNHA (TTAvWw aTrd €€ UNVEG).

KPATHZTE AYTEZ TIZ OAHIIEZX.

A MPOZOXH: Xpnoipotolgite pévo auBevTikéG pTratapieg Makita. H xprion pn auBevTikwy Ptratapiwv
Makita fj TPOTTOTTOINPEVWY PTTATOPIWY PTTOPET VO 0dNYAOEI OE avAPAESN TNG PTTaTaPiag Kal, KaTd
OUVETTEIQ, O€ TTUPKAYIQ, TPAUUATIOPO Kal UAIKEG {nHIEG.

Emiong, kaBioTd dkupn TNV eyyunon tng Makita yia To epyaAgio kai Tov QopTIoTH.

TUuuBoAo
DE AiaBdoTe TO £yXEIPIGIO 0dNYIWV.

;g Nt Mévo yia Tig xwpeg Tng EE
Abyw Tng TTapouadiag Twv £TTIKIVOUVWY CUCTATIKWY JEPWY OTOV ECOTTAIONO, O aTTORANTOG

NAEKTPIKOG Kal NAEKTPOVIKOG EEOTTAIONOG, OI CUCOWPEUTEG KAl Of UTTATAPIEG MTTOPET va £XOUV
apvnTikn €TTidpaacn oo TepIBEAAOV Kal TNV avBpwTTIvn Uyeia.
Mnv atroppiTITETE TIG NAEKTPIKEG KOl NAEKTPOVIKEG OUOKEUEG i} PTTATApPiEG Hadi UE T OIKIAKG
armoppipyaral
ZUpgwva pe TV Eupwtraiky Odnyia yia Tov atréBANTO NAEKTPIKG Kal NAEKTPOVIKG EGOTTAICUO
Kal yIa TOUG CUOOWPEUTEG KAl UTTATAPIEG KAl TOUG OTTOBANTOUG CUCTWPEUTEG KAl UTTATAPIEG,
KaBWg Kal TNV TTPOCappoyr Toug aTnv €BVIKN vopoBeaia, o atméBANTOG NAEKTPIKOG £EOTTAICHOG,
Ol UTTaTaPIEG KAl Ol CUCOWPEUTEG Ba TTPETTEN va aTToBnKeUovTal EEXWPIOTA Kal va TrapadidovTal
o€ §exwpIoTd anpeio cUAOYNAG yia dNPOTIKG aTTOBANTA, TO OTTOIO AEITOUPYEI TUPPWVA HE TOUG
KAvovIopoUG yia TNV TTpoaTaadia Tou TrepIBAAAOVTOG.
AuTo utrodeIkvUeTal atrd T0 CUPBOAO TOU SiaypappéVOU TPOXOPOPOU KAdoU TTou BpioKeTal
QavapTNUEVO ETTAVW OTOV EEOTTAITHO.

Mnv koITageTe TOV QOKO OTAV Eival AVAPpEVOG.

MNEPIFPA®H AEITOYPIIAZ

A MPOZOXH: Mpiv TpocapudoeTe 1 EAEYEETE TN AEITOUpPYia TNG CUOKEUNG, Ba TIPETTEN TTAVTA VA TNV
QATTEVEPYOTTOIEITE KAl VO aalpeiTe TO doxEio PTTaTapiag.

EykardoTaon 1 agaipeon Soxeiou yrarapiag (Eik. 3)

/\ MPOZOXH:

*  Kpatote oTaBepd TN CUOKEUR Kal To SOXEIO PTTaTapiag KATA TNV £yKatdoTaon f agaipeon
Tou BOxEIOU TNG PTTATAPIAG, SIAPOPETIKE, PHTTOPET VO 0ag YAIOTPACOUV Kal, KATA GUVETTEI, Va
TTPokANBei BAGBN OTN CUCKEUN Kal GTO dOXEI0 PTTATAPIAg KABWS KAl TPAUHATIOHAG.

»  ToToBeTAOTE CWOTA TNV WTTaTapia, £T01 WOTE va Unv gival EJPAavAg n KOKKIVN £vOeIgn. Ze avTiBeTn
TIEPITITWON, N PTTaTapia pTropei va Téoel katd AdBog atrd T GUCKEUN, TpaupaTi{ovTag EiTe £0GG
€ite GAAO TTPOOWTTO TTOU BPIOKETAI KOVTA 0TG.

*  Mnv aokioeTe SUVAUN yia va TOTTOBETACETE TNV PTTATapia. AV OEV UTTOPEITE VO GUPETE e EUKOAIT
TNV yrarapia otn 8€on NG, auTd onuaivel 6TI OV TNV TOTTOBETEITE CWOTA.

Ma va eykataoTAoEeTe TN BKN PTTatapiag, eubuypappioTe To yYAwooidl Tng BAKNg PTraTtapiag Pe tnv
aUAaka TNG BrKNG Kal KUAAOTE To PEXPI va pTTel 0Tn B€on Tou. MIEDTE TNV PTTaTapia PéXP! va akoUOETE TOV
XAPAKTNPIOTIKG AX0 TTou uTTodNAWVE! OTI €XEl aoPaAioel oTn BEan TNG. Av UTTOPEITE va BETE TNV KOKKIVN
£vdeIgn oTNV £TTAVW TTAEUPA TOU KOUMTTIOU, N UTraTapia dev €xel ac@alioel cwoTd. MNa va aaipéoeTe TO
Soxeio pTratapiag, TPABAETE TO £§w aTTd TO CUCKEUR CUPOVTAG TAUTOXPOVA TO KOUUTTI TTOU UTTAPXEI 0TV
MTTPOOTIVI) TTAEUPE TOU BOXEIOU.

‘Evde1§n utroAeITopevng XwpnTikOTNTOG ptratapiag (Eik. 4)

MaTAOTE TO KOUNTTT EAEYXOU OTNV PTTOTAPIA VIO VO OEITE TNV UTTOAEITTOUEVN XWPNTIKOTNTA. H EVOEIKTIKA
Auxvia avapel yia Aiya deutepOAeTTTa.

ZHMEIQZH:

*  H mpwn (dkpn apioTepd) evdeIkTIKA Auxvia Ba avaBoofrjvel Katd Tn AeiToupyia Tou GUGTAPATOG
TTpOCTaCiag TNG YTTATAPIAG.

« Ortav ol 300 eVOEIKTIKEG AuXVieG atTd TNV aploTePR TTAEUPE Kail of GAAEG dUO atrd Tn de€id TTAEUpd
avafouv evaAAag, 1T n PTraTapia mOavwg TTapouciddel kaTrola duaAeiToupyia.

lMpooTacia a1rd UTTEPEKPOPTION

Otav n xwpnTKETNTA TNG PTTATAPING OEV ETTAPKEI, N CUOKEUH JIOKOTITETAI ATTOTOMA. Z€ QUTH TNV
TIEPITITWOTN, AQPAIPETTE TNV PTTATAPIC ATTO TN CUCKEUN Kal QOPTIOTE TNV.

Avappa ewtog (Eik. 1)

/\ MPOZOXH: Mnv koITaZeTe ateubeiag aTnv TMyr ToU QWTOG.

MaToTe To KOUNTTi EVEPYOTTOINONG YA va To avayeTe. [Na va 1o oroeTe, TTATAOTE TO id10 KOUNTTI avd.
Fwvia ke@aAng (Eik. 2)

A MPOZOXH: Katé v aAAayn TnG ywviag KEQAAARG, TTIPOTELTE va unv TTacTouV Ta 8EXTUAG 0ag PETagy
NG KEPAANG KAl TOU CWHATOG TNG CUCKEUAG.

H kepaAn ptropei va pubuioTei oe 12 @doeig.
AykioTpo (Eik. 2)

A MPOEIAONOIHZH: Mnv xpnaoipotroleite Tov SAKTUAIO KaI TNV OTTH TOU IHAVTA I OTTOIOVORTIOTE GAAOV
OKOTTO €KTOG OTTO TO KPEHAOHA TNG GUOKEUNG, SIOQPOPETIKG PTTOPET va TIPOKANBET TpaUNATIONAG.

To aykioTpo gival BOAIKS yia TTPOCWPIVO KpéPaopa TG ouokeUng. O 1pdvTag Tou yavTdou pTropei va
ToTr00€TNOEI OTNV OTTA TOU INAVTa UMWV PE TN XprAoN.

ZYNTHPHZH

A MPOZOXH: MavTa va ¢povTiETE WOTE VA ATTEVEPYOTTOIEITE TN TUOKEUN KAl VO aQaIpEiTe TO SOXEI0
uTTaTapiag pIv atmd OTIoIadATIOTE ATTOTTEIPA ETTIBEWPNONG 1) CUVTHPNONG.

EIAONOIHZH: Mnv xpnoipoTtroigite TToté Bevdivn, dIaAuTIKG, OIVOTTIVEUPA 1) GAAEG TTAPOUOIEG OUTIEG.
MTropei va TTpokAnBei atroxpwpaTIop6g i TTapaudpewan, i va dnuioupynbolv pwypEs.

MNa va diatnproete TN AZPAAEIA kai Tnv AZIOMNIZTIA Tou epyaleiou, o1 ETTIOKEUEG Kal OTTOIAdATIOTE GAAN
ouvTrpnan 1 TTpocappoyr Ba TTPETTEl va TTpayuaToTroleiTal ammd Ta Kévrpa Etmokeuwy Tou EpyooTaaiou
Makita fj a1r6 £§0UTI080TNPEVOUG AVTITIPOCWITIOUG, Kal TIAVTA e Xprion avTaAAakTIKwy Makita.

TURKGE

Genel goriiniimle ilgili aciklama

[1]cig digmesi [ 2[Kanca [3]Halka [4 JAski deligi [5 [Kirmizi gssterge |
[ 6 |Digme [ 7 [Pil kartusu [ 8 [Gésterge lambalari [ 9 [Kontrol digmesi [ - [

TEKNIK DEGERLER

Model: ML001G

LED 0,5Wx4

Boyutlar (Ux G xY) 287 mm x 88 mm x 136 mm
Nominal gerilim D.C. 36 V- 40 V maks

Net agirlik (pil kartusu olmadan) 280 g

Calisma slresi (yaklasik) 34 saat (BL4025 ile), 55 saat (BL4040 ile)

« Boyutlar BL4040 ile birlikte ve bas kismi yukari bakacak sekildedir.

« Devam eden arastirma ve gelistirme programimiz sebebiyle buradaki teknik degerler haber
verilmeksizin degisiklige tabidir.

« Teknik degerler tlkeden Ulkeye degisebilir.

Kullanilabilen pil kartusu ve sarj cihazi

[Pil kartusu [BL4025 / BL4040 |
[sarj cihazi [Dc4ora |

Yukarida listelenen pil kartuslarindan bazilari bulundugunuz bélgeye bagli olarak mevcut olmayabilir.

A UYARI: Sadece yukarida listelenen pil kartuglarini kullanin. Bagka herhangi bir pil kartusunun ve
sarj cihazinin kullaniimasi yaralanma ve/veya yangina yol acabilir.

ONEMLI GUVENLIK TALIMATLARI

A UYARI: Cihazlar kullanirken asagidakiler dahil olmak lizere yangin, elektrik carpmasi ve
kisisel yaralanma riskini azaltmak i¢in daima temel giivenlik tedbirlerine uyulmalidir:

TUM TALIMATLARI OKUYUN.
1. Isi8a direk olarak bakmayin ya da gdzlerinizi isiga maruz birakmayin. Gézleriniz zarar gorebilir.
2. Lambay! bir bez veya karton vb. ile kapatmayin. Aksi takdirde, alev almasina yol agabilir.

3. Cihaz su gegirmez degildir. Nemli ya da islak ortamlarda kullanmayin. Yagmura ya da kara maruz
birakmayin. Suda yikamayin.

. Cihazin igine cimbiz, metal aletler vb. ile dokunmayin.
. Cihaz kullaniimadigi zaman daima kapali tutun ve pil kartusunu cihazdan gikarin.
. Duslrme, garpma vb. hareketler ile cihaza hasar vermeyin.

N o g b

. Pilli, taginabilir lambalar igin glivenlik bilgileri
« Pilin, tehlikeli materyallerin atilmasini ele alan yerel mevzuata uygun sekilde atilmasi gerekir.
Pili yakmayin.

.

8. Lambalar igin ek bilgiler

« Bulamba igindeki 151k kaynagi sadece lretici ya da ureticiye bagl servis veya benzer nitelikli bir
personel tarafindan degistirilmelidir.

9. Pil aletinin kullanimi ve bakimi

« UYARI: Tim guvenlik uyarilarini ve talimatlarini okuyun. Uyarilarin ve talimatlarin uygulanmamasi
elektrik carpmasi, yangin ve/veya ciddi yaralanma ile sonuglanabilir.

- Istemeden caligtirmayi énleyin. Pil grubunu baglamadan énce, cihazi yerden kaldirmadan veya
tasimadan 6nce salterin kapali oldugundan emin olun. Cihazi parmaginiz salterin lizerindeyken veya
cihaza enerji verilmisken tasimak kazalara davetiye gikarir.

« Herhangi bir ayarlama yapmadan, aksesuarlari degistirmeden ya da cihazi saklamadan &nce pil
grubunu cihazdan ayirin. Bu tlr 6nleyici glivenlik tedbirleri, cihazi kazara galistirma riskini azaltir.

« Sadece Uretici tarafindan belirtilen sarj cihaziyla sarj edin. Bir pil grubuna uygun olan sarj aleti baska
bir pil grubuyla kullanildigi zaman yangin riski olusturabilir.

« Cihazlan sadece 6zel olarak belirlenmis pil grubuyla kullanin. Bagka herhangi bir pil grubunun
kullanilmasi yaralanma ve yangin riski olusturabilir.

« Pil grubu kullaniimadigi zaman, pil grubunu bir kutup ile digeri arasinda baglanti olusturabilecek atas,
madeni para, anahtar, ¢ivi, vida veya diger kiiglik metal nesnelerden uzak tutun. Pil kutuplarinda kisa
devre yapmak yaniklara veya yangina yol agabilir.

« Yanhs kullanim sartlarinda pilden sivi kagagi olabilir, temas etmeyin. Yanliglkla temas olursa suyla
yikayin. Sivi gozlere temas ederse ayrica bir doktordan yardim isteyin. Pilden sizan sivi iritasyon veya
yaniklara yol acabilir.

« Hasarli veya modifiye edilmis bir pil grubu ya da cihazi kullanmayin. Hasarli ya da modifiye edilmis
piller yangin, patlama veya yaralanma riskiyle sonuglanabilecek beklenmedik tepkiler verebilir.

« Pil grubunu ya da cihazi atese veya asiri sicakliga maruz birakmayin. Yangina ya da 130 °C’'nin
(265°F) lizerindeki sicakliklara maruz kalma patlamaya neden olabilir.

« Tim sarj talimatlarina uyun ve pil grubunu veya cihazi talimatlarda belirtilen sicaklik araliginin disinda
sarj etmeyin. Uygun olmayan sekilde veya belirlenmis sicaklik araliginin diginda sarj etmek, pile hasar
verebilir ve yangin riskini ylkseltebilir.

* Yalnizca ayni yedek pargalari kullanan kalifiye bir tamirci tarafindan servis uygulanmasini saglayin.
Bu, urlin glvenliginin korunmasini saglayacaktir.

« Cihazi ya da pil grubunu kullanim ve bakim talimatlarinda gésterilenin haricinde modifiye etmeyin veya
tamir etmeye galismayin.

10.Pil kartusu ile ilgili 5Gnemli giivenlik talimatlari

«  Pil kartusunu kullanmadan 6nce tiim talimatlari (1) pil sarj aleti, (2) pil ve (3) pili kullanan Griin
Uzerindeki uyar isaretlerini okuyun.

« Pil kartusunu demonte etmeyin ya da kurcalamayin. Bu; yangin, asiri 1si ya da patlama ile sonuglanabilir.

« Calisma siresi asiri derecede kisalirsa cihazi derhal durdurun. Asiri 1Isinma, yanik ve hatta patlama
riski meydana gelebilir.

« Elektrolit gdzlerinize girerse temiz suyla yikayin ve derhal tibbi tedavi alin. Gérme duyunuzu kaybedebilirsiniz.

« Pil kartusunda kisa devre yapmayin.

« Aleti ya da pil kartusunu sicakhigin 50 °C’ye (122 °F) ulasabilecegi veya bu sicakligi asabilecegi
yerlerde saklamayin ve kullanmayin.

* Pil kartusunu givilemeyin, kesmeyin, carpmayin, firlatmayin, diisiirmeyin ya da sert bir nesneyi pil
kartusuna vurmayin. Bu tlirde bir davranis; yangin, asiri 1si ya da patlama ile sonuglanabilir.

« Hasarli bir pili kullanmayin.

« Cihazda bulunan lityum iyon piller Tehlikeli Maddeler Mevzuati gerekliliklerine tabidir. Orn. (igiincii
taraflar, nakliye acenteleri tarafindan ticari nakliye islemlerinde ambalajlama ve etiketleme ile ilgili 6zel

gerekliliklere uyulmalidir. Génderilen Urtiniin hazirliginda bir tehlikeli madde uzmanina bagvurulmasi
gerekmektedir. Litfen ayni zamanda daha detayl ulusal yonetmeliklere uyun.
Aclk kontak uglarini bantlayin veya maskeleyin ve pili ambalaj icinde hareket edemeyecek sekilde sarin.

* Bu pilleri sadece Makita tarafindan belirtilen uriinlerle birlikte kullanin. Pillerin uygun olmayan urlinlere
takilmasi yangin, asiri isinma, patlama veya elektrolit kagagina yol agabilir.

« Cihaz uzun bir stire kullaniimayacaksa pil cihazdan gikariimalidir.

« Kullanim sirasinda ve sonrasinda pil kartusu, yaniklara ya da diisiik sicaklik yaniklarina yol agabilecek
sekilde 1sinabilir. Sicak pil kartuslarini tutarken dikkatli olun.

* Yaniklara yol agabilecek kadar isinmis olabilecegi icin kullanimdan hemen sonra alet kutbuna dokunmayin.
+ Pil kartusunun kutuplarina, deliklerine ve kanallarina pargaciklarin, tozun ya da topragin yapismasina izin
vermeyin. Bu durum, yetersiz performans ya da aletin veya pil kartusunun bozulmasi ile sonuglanabilir.

« Alet, yliksek gerilimli elektrik gli¢ hatlarinin yakininda kullanimi desteklemedigi stirece pil
kartusunu,yiiksek gerilimli elektrik gli¢ hatlarinin yakininda kullanmayin. Bu durum, ariza ya da aletin
veya pil kartusunun bozulmasi ile sonuglanabilir.

« Pili, gocuklardan uzakta tutun.

11.Maksimum pil dmriin korumak igin ipuglari

* Pil kartusunu tamamen desarj olmadan 6nce sarj edin. Disik sarj uyarisini gérdiguniizde her zaman
aletin galismasini durdurun ve pil kartusunu sarj edin.

+ Tamamen sarj edilmis bir pil kartusunu asla tekrar sarj etmeyin. Asiri sarj pil émrini kisaltir.

+ Pil kartusunu 10°C - 40 °C (50 °F - 104 °F) arasindaki oda sicakliginda sarj edin. Sicak bir pil
kartusunu sarj etmeden 6nce sogumaya birakin.

* Pil kartusunu kullanmiyorken kartusu, aletten ya da sarj cihazindan ¢ikarin.

» Pil kartusunu uzun sire kullanmayacaksaniz (alti aydan fazla) sarj edin.

BU TALIMATLARI SAKLAYIN.

A DIKKAT: Yalnizca orijinal Makita pilleri kullanin. Orijinal olmayan Makita pillerinin veya degistirilmis
pillerin kullanimi, pilin patlamasina ve bunun sonucunda yangin, kisisel yaralanma ve hasara yol acabilir.
Ayrica Makita cihazi ve sarj cihazi igin gecerli Makita garantisini gecersiz hale getirir.

Sembol
DE Kullanim talimatini okuyun.

E NN Sadece AB lkeleri igin
Ekipmanda tehlikeli bilesenler bulundugundan dolayi atik elektrikli ve elektronik ekipmanlar,

akiiler ve bataryalar gevre ve insan sagligi iizerinde olumsuz etkiye yol agabilir.
Elektrikli ve elektronik cihazlari veya bataryalari evsel atiklarla birlikte atmayin!
Atik elektrikli ve elektronik ekipmanlar ile akiimulatorler ve bataryalar hakkindaki Avrupa Direktifi
ve soz konusu direktifin ulusal yasalara uyarlanmasi geregince atik elektrikli ekipmanlar,
bataryalar ve akiimilatérler ayri olarak depolanmali ve gevre koruma hakkindaki mevzuata uygun
olarak faaliyet gésteren ayri bir kentsel atik toplama noktasina teslim edilmelidir.
Bu husus, ekipmanin (izerine yerlestirilmis Uzerinde ¢arpi isareti bulunan tekerlekli ¢cop kovasi
simgesi ile belirtilmistir.

Calisan lambaya sirekli bakmayin.

ISLEYISLE iLGILi AGIKLAMA

A DIKKAT: Cihazdaki islevi ayarlamadan veya kontrol etmeden énce daima cihazin kapali oldugundan
ve pil kartusunun gikarilmis oldugundan emin olun.

Pil kartusunun takilmasi veya cikariimasi (Sekil 3)

/\ DIKKAT:

« Pil kartusunu takarken veya gikarirken cihazi ve pil kartusunu siki tutun. Cihazi ve pil kartusunu
siki tutmamak, bunlarin ellerinizden kayip dismesine, cihaz ile pil kartusunun hasar gérmesine ve
kisisel yaralanmaya yol acabilir.

« Pil kartusunu daima kirmizi gésterge gorlilemeyecek sekilde tamamen yerine takin. Aksi takdirde,
yanlislikla cihazdan diserek sizi veya gevrenizdekileri yaralayabilir.

« Pil kartusunu zorlayarak takmayin. Kartusu kolayca kaymiyorsa dogru yerlestirimemis demektir.

Pil kartusunu takmak icin pil kartusundaki dili yuvadaki olukla hizalayin ve yerine kaydirin. Kugtk bir
tik sesiyle tamamen yerine oturup kilitleninceye kadar yerlestirin. Diigmenin Ust kismindaki kirmizi
gOstergeyi gorebiliyorsaniz tam olarak kilittenmemistir. Pil kartusunu gikarmak igin kartusun énindeki
digmeyi kaydirirken kartusu cihazdan kaydirarak gekin.

Kalan pil kapasitesini gosterme (Sekil 4)

Kalan pil kapasitesini gdstermek igin pil kartusu izerindeki kontrol tusuna basin. Gésterge lambalari
birkag saniye boyunca yanacaktir.

NOT:

+ Ik (en sol) gdsterge lambasi, pil koruma sistemi alisirken yanip sénecektir.

+ Sol taraftaki iki gosterge lambasi ve sag taraftaki iki gdsterge lambasi degisimli olarak yandiginda pil,
arizalanmisg olabilir.

Asirn bosalma korumasi

Pil kapasitesi yeterli olmadiginda cihaz otomatik olarak durur. Bu durumda pili cihazdan gikarin ve pili sarj edin.

Isig1 yakma (Sekil 1)

A DIKKAT: Isiga ya da i1s1§in kaynagina dogrudan bakmayin.

Isig1 yakmak igin glic digmesine basin. Isigi kapatmak igin yeniden gli¢ digmesine basin.
Bas acisi (Sekil 2)

DIKKAT: Bas agisini degistirirken parmaklarinizi cihazin basi ile gévdesi arasina sikistirmamak igin
dikkatli olun.

Bas agisi 12 sekilde ayarlanabilir.

Kanca (Sekil 2)

A UYARI: Halkayi ve aski deligini, cihazi asma disinda baska herhangi bir amagla kullanmayin. Aksi
durumda kigisel yaralanma meydana gelebilir.

Kanca, cihazi gegici olarak asmak icin kullanighdir. Kancanin askisi, kullanima uygun olarak halkaya ya
da aski deligine takilabilir.

BAKIM

A DIKKAT: inceleme ya da bakim gergeklestirmeden 6nce daima cihazin kapali oldugundan ve pil
kartusunun ¢ikarildigindan emin olun.

BILGI: Asla benzin, tiner, alkol veya benzeri madde kullanmayin. Renk verme, deformasyon veya

catlaklar meydana gelebilir.

Uriiniin GUVENLIK ve GUVENILIRLIGINI korumak igin onarim ve bakimlar her zaman Makita yedek
pargalari kullanilarak Makita Yetkili ya da Fabrika Servis Merkezleri tarafindan yapilmalidir.
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